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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение. 

1.  Реквизиты одного из следующих документов, на основании которого принято 
решение о разработке проектной документации. 

Проектная документация разработана на основании договора 161/19 от 21 июня 2019г. 
и задания на проектирование (обязательное приложение №1 к договору №61/19). 

2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на линейный 
объект.  

 
Компанией ООО «Архградо» - свидетельство о допуске к работам, оказывающим 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, № СРО-П-012-189-09, 
выданное ООО «Архградо» на право подготовки проектной документации, в том числе 
обследование несущих строительных конструкций зданий и сооружений. - разработана 
проектная документация по объекту «Газификация до участка по ремонту автосцепного 
оборудования ремонтно- комплектовочного цеха Тамбовского ВРЗ АО «ВРМ» по адресу г. 
Тамбов, пл. Мастерских, д.1». 

 
Исходными данными для разработки проектной документации являются: 

Приложение А – свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Приложение Б - Задание на проектирование. 

Приложение в – Кадастровая выписка о земельном участке №6800/201/2015 от 02.02.2015 
 

Приложение Г – Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 
кадастровой стоимости объекта недвижимости. 
 

Приложение Д - Технические условия №254/6а-р159 выданные 15.10.19 АО «Газпром 
газораспределение Тамбов  

 

3. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, 
метеорологических и климатических условиях участка. на котором будет осуществляться 
строительство линейного объекта  

В географическом и тектонико-геологическом отношениях участок изысканий 
расположен в центральной части Русской равнины и приурочен к Среднерусской 
возвышенности. Среднерусская возвышенность расположена в пределах Восточноевропейской 



 
 

 

7 

 
Изм. 

 
Кол.у

 

№док. 
 

Подп. 
 
Дата 

161/19-ПЗ.ТЧ 
Лист 
 2 

 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

 
По

дп
. и

 д
ат

а 

 Вз
аи

. и
нв

. №
 

Формат А4 Копировал: 
 

 
Лист 

равнины - от широтного отрезка долины реки Оки на севере до Донецкого кряжа на юге. 
На северо-западе к Среднерусской возвышенности примыкает Смоленско-Московская 
возвышенность. На западе ограничена Полесской, на юго-западе — Приднепровской 
низменностью, а на востоке — Окско-Донской равниной (Тамбовская равнина). Длина около 
1000 км, ширина до 500км, высота 200—250 м (наибольшая — 303м); юго-восточная часть 
называется Калачской возвышенностью.  

В административном положении участок расположен в южно-западной части г. 
Тамбова, пл. Мастерских, д.1 
 

Климат района расположения участка характеризуется как умеренно континентальный 
с ясно выраженными сезонами года. Климат сравнительно теплый и сухой. Соотношение 
тепла и влаги близко к оптимальному. Климат района относится к типу II В. 

Климат территории характеризуется следующими метеоэлементами: 
- средняя годовая температура воздуха -                          +5,01°С;  
- средняя месячная температура воздуха января -                 -10,7°С;  
- средняя месячная температура воздуха июля -                   +19,5°С;  
- абсолютный максимум температуры воздуха в июле -             +44,0°С;  
- абсолютный минимум температуры воздуха в январе -            -21,0°С;  
- средняя годовая скорость ветра (высота флюгера 14,0м) -        4,1°С;  
- количество осадков за год -                                        431 мм;  
- среднегодовая относительная влажность воздуха -                77% 
- среднее число дней со снежным покровом -                          128  
В течении года преобладают ветры юго-восточного, южного, юго-западного и 

западного направлений. По величине давления ветра территория района относится ко II 
типу, при среднем значении Wо=0,27Кпа – скоростной напор ветра 30 кг/м2 для II 
климатического района России. 

Нормативная глубина промерзания грунтов в районе размещения составляет: для 
глинистых – 1,4м; для песчаных – 1,6м. 

По весу снегового покрова район относится к III типу со средним значением Sg=1,8КПа, 
по толщине стенки гололеда к III типу со средним значением b=10мм. 

Согласно сейсмического районирования территории РФ район относится к 6-ти бальной 
зоне при 1% вероятности опасности. 

Сейсмичность района согласно СНиП II-7-81 менее 6 балов.  
 
 

4. Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории района 
строительства (далее - трасса), обоснование выбранного варианта трассы. 
 

Трасса проектируемого линейного объекта выбрана на основании задания на 

проектирование, а также планов местности и землепользования, учитывая требования 

действующих нормативных документов. 
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5. Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и
местоположения начального и конечного пунктов линейного объекта. 

Проектное давление в точке подключения согласно технических условий - 0,3 МПа.  
Проектируемый газопровод – среднего давления 0,3 МПа до ГРПШ и 0,2 после ГРПШ. 

6. Технико-экономическая характеристика линейного объекта.

В перечень потребителей газа по хозяйству включены: 
- цех ремонтно-комплексного автосцепного оборудования Тамбовского ВРЗ АО "ВРМ".
Основные направления использования природного газа - на технологические нужды.
Настоящим проектом предусмотрено газоснабжение потребителей природным газом с

низшей теплотой сгорания Q=8000 Ккал/нм3. 
В цехе предусмотрено следующее оборудование, работающее на природном газе: 
- горелка наплавочная ГН-5П, в количестве 4 штук.
Общий максимальный расход газа на 4 горелки - 16,0 м3/час.
Диаметр газопровода среднего давления определен гидравлическим расчетом из 

условия экономичного газопотребления при максимально – допустимых перепадах давления 
и допустимой скорости движения газа. 

7. Сведения о земельных участках для размещения линейного объекта.

Для проектируемого объекта изъятие земельного участка не требуется. 

8. Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность линейного
объекта, последовательность его строительства, намечаемые этапы строительства и 
планируемые сроки ввода их в эксплуатацию.  

Категория земель – земли населенных пунктов. 

9. Специальные требования к газопроводам и распределительным
устройствам. 

Газоснабжение предусмотреть от существующего газопровода среднего давления 
Ø159мм внутри ПГБ-16 после узла учета газа. 

Место подключения - т. «А». Давление в точке подключения - 0,3 Мпа (фактическое). 
Конец проектирования - т. «Б» вход в ГРПШ Ду50мм. Давление в конце проектирования 

- 0,25 МПа.
Проектом предусматривается: 
− прокладка надземного газопровода среднего давления из стальных труб

ГОСТ 10704-91. 
Перед ГРПШ устанавливается отключающая арматура и изолирующее неразъемное 

соединение заводского изготовления ИС-57. 
Газорегуляторный пункт шкафного типа марки ГРПШ-13-1В-У1 с одной линией 

редуцирования и байпасом, с регулятором РДГ-50В, седло ∅30 (допускается не 

8 
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предусматривать резервную линию редуцирования при подаче газа на объекты, в работе 
которых допускается прекращение подачи газа на период выполнения регламентных работ). 

Данное ШРП предназначено для снижения давления газа с среднего Р=0,3 МПа до 
среднего Р=0,2 МПа. 

Максимальная пропускная способность ГРПШ при давлении газа на входе Рmax=0,3 Мпа 
составляет Qmax=373,0 м3/ч (по паспортным данным на оборудование). 

Установленный объем потребления газа Qmax=16,0 м3/ч. 
Газорегуляторный пункт ГРПШ-13-1В-У1 отвечает требованиям действующих норм и 

правил.  

Газоснабжение предусмотреть от  запроектированного ГРПШ. 
Место подключения - т."А" (патрубок Ду50 выходяий из ГРПШ). Давление в точке под-
ключения - 0,2МПа.  

Проектом предусматривается: 
− прокладка надземного газопровода среднего давления из стальных труб

ГОСТ 10704-91. 
После ГРПШ устанавливается отключающая арматура и изолирующее неразъемное 

соединение заводского изготовления ИС-89. 

Надземный газопровод проложить из стальных электросварных прямошовных труб 
ГОСТ 10704-91 по зданию котельной. 

После монтажа неизолированный надземный газопровод окрасить двумя слоями масляной 
краской ПФ-115 (желтая) по двум слоям грунтовки ГФ-021. 

Выбор труб произведен согласно требований СП 62.13330.2011. Диаметры газопровода 
приняты в соответствии расчетом.  

К строительству газопровода можно приступать при полном обеспечении материалом. 
Трасса газопровода согласована с заказчиком. 
Сварные швы на газопроводе должны быть равнопрочны основному материалу труб. 
Монтаж газопровода произвести в соответствии СНиП 42-01-2002 

"Газораспределительные системы. Актуализированная редакция" и СП 42-101-203 "Общие 
положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из 
металлических и полиэтиленовых труб". 

Организации, осуществляющие монтаж и последующую эксплуатацию газопровода, 
должны обеспечивать выполнение мероприятий, обеспечивающих промышленную безопасность 
объекта. 

Выполнить контроль сварных стыков газопровода физическим методом согласно 
СП 62.13330.2011 табл.14.  

Законченный строительством газопровод испытать на герметичность воздухом 
согласно СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы. Актуализированная редакция". 

10. Указания по монтажу газопровода.

10.1. Укладка трубопровода. 

Прокладка надземного газопровода предусмотрена из труб стальных электросварных 
∅57х3,0 по ГОСТ 10704-91 на опоре согласно листов КР. В качестве опор под газопровод 
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приняты трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 ∅57х3,0. Высота опоры h=1,30м и 
h=2,20м. 

Расстояния по горизонтали в свету до зданий и сооружений приняты согласно табл. В.1 
приложения В СП 62.13330.2011, ПУЭ и СП 42.13330.2017 

Повороты стального газопровода в вертикальной плоскости осуществляются 
установкой отводов 90° по ГОСТ 17375-2001. 

Монтаж газопровода вести в соответствии с "Правилами безопасности систем 
газораспределения и газопотребления", СП 62.13330.2011, СП 42-101-2003, указаний 
настоящего проекта. 

10.2 Сварка и защита трубопровода. 

Соединение стальных труб предусмотрено ручной электродуговой сваркой.  
Сварные швы на газопроводе должны быть равнопрочны основному металлу труб. 
Роль пассивной антикоррозийной защиты выполняет: 
а) надземного газопровода  
- масляная окраска газопровода двумя слоями эмали ПФ-115 по двум слоям грунтовки

ГФ-021;
- для защиты стального газопровода от блуждающих токов и электрохимической

коррозии, перед ГРПШ установить изолирующие неразъемные соединение заводского
изготовления ИС-57. Применяемые ИС должны иметь сертификаты и разрешения
Госгортехнадзора России на применение.

10.3 Контроль качества сварных стыков. 

Согласно СП 62.13330.2011 табл.14 Контролю физическими методами подлежат стыки 
законченных строительством участков газопроводов, выполненных электродуговой и 
газовой сваркой: 

а) надземный стальной газопровод среднего давления 50мм и более - 10% но не менее 
одного стыка 

Все сварные соединения подлежат визуальному контролю с целью выявления наружных 
дефектов всех видов. 

10.4 Очистка внутренней полости газопровода. 

Перед испытанием на герметичность внутреннюю полость газопровода очистить 
продувкой воздухом от высокопроизводительной компрессорной установки или из ресивера. 
Продувка осуществляется скоростным потоком (15-20 м/с) давлением не более 0,3 МПа. 
Продолжительность продувки должна составлять не менее 10 мин. 

При очистке полости газопровода или участка необходимо удалить случайно попавшие 
при строительстве внутрь труб воду, снег, грунт и посторонние предметы, а так же 
поверхностный рыхлый слой ржавчины и окалины. 

Диаметр выходного патрубка и полнопроходного крана на нем должен составлять не 
менее 0,3 диаметра продуваемого участка. 

Продувка считается законченной, когда из продувочного патрубка начинает выходить 
струя незагрязненного сухого воздуха. Во время продувки участки газопровода, где 
возможна задержка грязи (переходы, отводы и пр.) простучать неметаллическим 
предметами (дерево, пластмасса), не повреждающими поверхность трубы. 
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10.8 Испытание газопроводов. 

Законченные строительством участки трубопровода испытываются на герметичность 
внутренним давлением воздуха в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 и  
СП 42-101-2002. 

Испытания производят после установки арматуры, оборудования, контрольно-
измерительных приборов. 

Для проведения испытания газопровод разделяют на участки при использовании 
манометров класса точности 0,15. 

Испытания газопровода должна производить строительно-монтажная организация в 
присутствии представителя эксплуатирующей организации. 

Испытания газопровода на герметичность производят путем подачи в газопровод 
сжатого воздуха и создания в газопроводе испытательного давления:  

а) надземный стальной газопровод свыше 0,1 до 0,3 МПа - испытательное давление 
0,45МПа, продолжительность 1ч (давление в проектируемом газопроводе составляет 
Р=0,3Мпа). 

Результаты испытания на герметичность следует считать положительными, если за 
период испытания падение давления в газопроводе фиксируется в пределах одного деления 
шкалы по манометру класса точности 0,15. 

11. Техника безопасности при производстве работ.

Исходя из особенностей эксплуатации газопровода (опасность утечки газа или 
аварийного разрыва труб) предусматриваются мероприятия, обеспечивающие безопасность 
труда обслуживающего персонала и безопасность населения, сооружений, находящихся в 
районе прохождения газопровода. К таким мероприятиям относятся: 

- полная герметизация газопровода;
- принятие конструктивных решений в полном соответствии с действующими нормами.
При проведении строительно-монтажных работ по устройству подземной части

газопровода необходимо руководствоваться требованиями СНиП III-4-80* "Техника 
безопасности в строительстве", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". 

Все работы на пересечениях с коммуникациями должны производиться только с 
разрешения технического руководителя эксплуатирующей организации, под 
непосредственным наблюдением ответственного лица. 

12. Перечень зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного
объекта, с указанием их характеристик. 

Пункт газорегуляторный шкафной представляет собой металлический шкаф. Для 
удобства обслуживания в шкафу имеются двери, обеспечивающие свободный доступ к 
технологическому оборудованию. Работа газорегуляторных пунктов рассчитана на 
температуру окружающего воздуха от –400С до +450С. 

13. Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниизащите.

Согласно РД 34.21.122-87 "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений" 
табл. 1 п.3 ГРПШ подлежит устройству молниезащиты II категории и должен быть защищён 
от прямых ударов и вторичных проявлений молнии. 
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Защита от прямых ударов молнии выполняется отдельно стоящим стержневым 
молниеотводом. Молниеотвод соединить двумя токоотводами с заземляющим устройством, 
величина импульсного сопротивление, которого должна быть не более 10 Ом.  

Для газоотводных и дыхательных труб, оборудованных колпаками или "гусаками", в зону 
защиты молниеотводов должно входить пространство над обрезом труб, ограниченное 
цилиндром высотой Н=2,5м и радиусом R=5,0м (РД 34.21.122-87 п.2.6) 

Данным проектом предусмотрен молниеотвод h=11,5м с зоной защиты 6,75м на высоте 
6,5м. 

Для защиты от вторичных проявлений ударов молнии корпус ГРПШ присоединить 
стальной полосой 40х5,0мм к первому электроду искусственного заземлителя. Заземлитель 
состоит из двух электродов ∅18мм, L=3,0м, соединенных между собой стальной полосой на 
сварке. Расстояние от первого заземлителя -1,0м, расстояние между заземлителями - 3,0м. 
Верх заземлителей находится на глубине 0,5м от поверхности земли. 

Все соединения выполнить сваркой по ГОСТ5264-80. Молниеотводы, токоотводы для 
предохранения от коррозии окрасить черной эмалью ПФ за 2 раза. При производстве работ 
по устройству и монтажу заземлителей и токоотводов, недоступных для осмотра, 
необходимо составления актов на скрытые работы в соответствии со СНИП12-01-2004.  

Монтажные работы выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ, СО153-34.21.122-2003, 
СниП42-01-2002, СниП3.05.06-85. 

14. Перечень оборудования с указанием его характеристик.

Существующее. 

15. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и
сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения 
(при необходимости). 

В проекте расчет затрат, связанных со сносом зданий и сооружений не производился. 

16. Заверение проектной организации о том, что проектная документация
разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием 
на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании 
земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не 
распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не 
устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе 
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 
сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 
технических условий. 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, в 
соответствии с требованиями по обеспечению безопасной эксплуатации здания и 
безопасного использования прилегающей территории и с соблюдением технических условий. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

При разработке проекта учитывались требования задания на проектирование, 
выданного заказчиком, и следующих нормативных документов: 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон РФ от
29.12.2004 г. № 190-ФЗ

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

- Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном
режиме"

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный Закон от
22 июля 2008 г. N 123-ФЗ
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Приложение Б 
(обязательное) 
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