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5.6 145/22-ИОС5.6.1 Система наружного газоснабжения. 

145/22-ИОС5.6.1.1 Газопровод среднего давления Р=0,3 МПа до ГРПШ. 

145/22-ИОС5.6.1.2 Установка ГРПШ. 

145/22-ИОС5.6.1.3 Газопровод среднего давления Р=0,2МПа после ГРПШ. 
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3. Характеристика объекта строительства.

Данным разделом предусмотрена прокладкагазопровода до участка по ремонту автосцеп-

ного оборудования ремонтно-комплектовочного цеха Тамбовской ВРЗ АО "ВРМ". 

В цехе предусмотрено следующее оборудование, работающее на природном газе: 

- горелка наплавочная ГН-5П, в количестве 4 штук.

Общий максимальный расход газа на 4 горелки - 16,0 м3/час.

4. Показатели и характеристика технологического оборудования.

4.1. Основные показатели строительства. 

Объекты строительства определены техническими условиями и включают: 

- установку ГРПШ, ограждения ГРПШ, молниеотвода ГРПШ, заземления ГРПШ, площадки

ГРПШ. 

4.2 Характеристика технологического оборудования. 

Газорегуляторный пункт шкафного типа марки ГРПШ-13-1В-У1 с одной линией 

редуцирования и байпасом, с регуляторомРДГ-50В, седло ∅30 (допускается не 

предусматривать резервную линию редуцирования при подаче газа на объекты, в работе 

которых допускается прекращение подачи газа на период выполнения регламентных работ).

Данное ШРП предназначено для снижения давления газа с среднего Р=0,3 МПа до среднего 

Р=0,2 МПа. 

Максимальная пропускная способность ГРПШ при давлении газа на входе Рmax=0,3Мпа 

составляет Qmax=1250,0 м3/ч (по паспортным данным на оборудование). 

Установленный объем потребления газа Qmax=16,0 м3/ч. 

Газорегуляторный пункт ГРПШ-13-1В-У1 отвечает требованиям действующих норм и 

правил.  

Пункт газорегуляторный шкафной представляет собой металлический шкаф. Для удобства 

обслуживания в шкафу имеются двери, обеспечивающие свободный доступ к технологическому 

оборудованию. Работа газорегуляторных пунктов рассчитана на температуру окружающего 

воздуха от –400С до +450С. 

Используемое в проекте газовое оборудование и материалы сертифицированы на 

соответствие требованиям безопасности и имеют разрешение Ростехнадзора на применение. 

Диаметры входа, выхода газопровода, сбросные трубопроводы ГРПШ приняты согласно 

паспортным данным завода-изготовителя.  

Трубопроводы, отводящие газ от ПСК и продувочные газопроводы в ГРПШ выведены на 

4,0м от уровня земли. На концах сбросных и продувочных трубопроводов предусмотрены 

устройства, исключающие попадание атмосферных осадков в эти газопроводы. Трубопроводы 

ГРПШ должны быть окрашены в желтый цвет согласно ГОСТ 14202-69. 

Перед и после ГРПШ устанавливается отключающая арматура, предназначенная для 

газовой среды- стальной шаровой фланцевый кран КШ.Ф Ду50 Ру1,6 МПа перед ГРПШ (учтен в 

разделе ИОС6.1.1) и стальной шаровой фланцевый кран КШ.Ф Ду80 Ру1,6 МПа после ГРПШ, 

(учтен в разделе ИОС6.1.3). 
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5. Основные проектные решения.  

5.1 Размещение ГРПШ. 

ГРПШ отдельно стоящий, размещается на территории ТВРЗ, с соблюдением всех 

необходимых норм и расстояний. 

ГРПШ с опиранием на опорную раму. Раму выполнить согласно прилагаемого листа КР-1. 

5.2 Молниезащита ГРПШ. 

Согласно РД 34.21.122-87 "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений" 

табл. 1 п.3 ГРПШ подлежит устройству молниезащиты II категории и должен быть защищён 

от прямых ударов и вторичных проявлений молнии. 

Защита от прямых ударов молнии выполняется отдельно стоящим стержневым 

молниеотводом. Молниеотвод соединить двумя токоотводами с заземляющим устройством, 

величина импульсного сопротивление, которого должна быть не более 10 Ом.  

Для газоотводных и дыхательных труб, оборудованных колпаками или "гусаками", в зону 

защиты молниеотводов должно входить пространство над обрезом труб, ограниченное 

цилиндром высотой Н=2,5м и радиусом R=5,0м (РД 34.21.122-87 п.2.6) 

Данным проектом предусмотрен молниеотвод h=11,5м с зоной защиты 6,75м на высоте 6,5м. 

Для защиты от вторичных проявлений ударов молнии корпус ГРПШ присоединить стальной 

полосой 40х5,0мм к первому электроду искусственного заземлителя. Заземлитель состоит из 

двух электродов ∅18мм, L=3,0м, соединенных между собой стальной полосой на сварке. 

Расстояние от первого заземлителя -1,0м, расстояние между заземлителями - 3,0м. Верх 

заземлителей находится на глубине 0,5м от поверхности земли. 

Все соединения выполнить сваркой по ГОСТ5264-80. Молниеотводы, токоотводы для 

предохранения от коррозии окрасить черной эмалью ПФ за 2 раза. При производстве работ 

по устройству и монтажу заземлителей и токоотводов, недоступных для осмотра, 

необходимо составления актов на скрытые работы в соответствии со СНИП12-01-2004.  

Монтажные работы выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ, СО153-34.21.122-2003, 

СниП42-01-2002, СниП3.05.06-85. 

 

5.3.  Благоустройство площадки под ГРПШ. 

Под площадкой под ШРП почвенно-растительный слой заменить на непучинистый песчаный 

грунт с коэффициентом уплотнения 0,95. Площадку выполнить из бетона B20. Бетон 

армировать сеткой 100×100 из арматуры ВРI ø5мм. 

Проектом предусмотрено ограждение ГРПШ из металлической сетки высотой h=1,60м на 

каркасе из стального уголка 50х50х3,0. Уголки установить на опорах из стальных труб 

диаметром 89х3,5. После монтажа ограждение окрасить двумя слоями эмали ПФ-115              

ГОСТ 6465-76 по двум слоям грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82. Фундамент под опоры из бетона 

класса В12,5 на глубину 0,90 от поверхности земли. 

 

6. Охранная зона ГРПШ. 

Согласно постановления Правительства РФ от 20.11.00г №878 для газораспределительных 

сетей установлены следующие охранные зоны: 

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными ли-
ниями, проходящими на расстоянии 2,0м с каждой стороны от оси газопровода; 

б) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной 
замкнутой линией, поведенной на расстоянии 10,0м от границ этих объектов. 
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Любые работы в охранной зоне газораспределительных сетей производятся при строгом вы-

полнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а 

также по осуществлению безопасного проезда специального транспорта и прохода пешеходов. 

Юридические и физические лица, виновные в нарушении требований Правил охраны газорас-

пределительных сетей, а также функционирования газораспределительных сетей, привлекают-

ся к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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   Настоящая часть проекта разработана в соответствии с действующими нормами, правилами,

инструкциями и ГОСТами.

   Предусмотренные проектом мероприятия обеспечивают при их соблюдении взрывопожарную и

пожарную безопасность  при эксплуатации объекта.

Главный инженер проекта (О. А. Борзенко)

Ведомость чертежей основного комплекта.

Лист Наименование Примечание

1   Общие данные.

2   План установки ГРПШ. М 1:500.

3   Обвязка ГРПШ. М 1:50.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

СНиП 42-01-2002

(СП 62.13330.2011)
Газораспределительные системы

СП 42-101-2003

Общие положения по проектированию и

строительству газораспределительных систем из

металлических и  полиэтиленовых труб.

т.с. 5.905-18.05 в.1 Узлы и детали крепления газопроводов.

с. 3.017-1 в. 4 Монтажные узлы оград

РД 34.21.122-87
Инструкция по устройству молниезащиты зданий и

сооружений

Прилагаемые документы

КР-1 Опора под ГРПШ. Спецификация.

КР-2 Ограждение ГРПШ. Спецификация.

КР-3 План площадки под ГРПШ. Спецификация.

ЭС-1  Молниеприемник ГРПШ.

ЭС-2  Заземление ГРПШ.

С Спецификация оборудования.

Общие указания.

1. Настоящий раздел проектной документации разработан на основании технических условий для

проектирования в соответствии с действующими требованиями, нормами и правилами санитарной,

взрывной и противопожарной безопасности и других норм и СНиП .

2. Газорегуляторный пункт шкафного типа марки ГРПШ-13-1В-У1 с одной линией редуцирования и

байпасом, с регулятором РДГ-50В, седло ∅30. .
3. Данное ГРПШ предназначено для снижения давления газа с среднего Р=0,3МПа до среднего Р=0,2МПа.

4. Максимальная пропускная способность ШРП при давлении газа на входе Рmax=0,3 Мпа составляет

Qmax=1250,0 м³/ч.

5. Установленный объем потребления газа Qmax=16,0 м³/ч.

6. Газорегуляторный пункт ГРПШ-13-1В-У1 отвечает требованиям действующих норм и правил.

7. Пункт газорегуляторный шкафной представляет собой металлический шкаф. Для удобства обслуживания

в шкафу имеются двери, обеспечивающие свободный доступ к технологическому оборудованию. Работа

газорегуляторных пунктов рассчитана на температуру окружающего воздуха от -40°С до +45°С .

8. Используемое в проекте газовое оборудование и материалы сертифицированы на соответствие

требованиям безопасности и имеют разрешение Ростехнадзора на применение.

9. Диаметры входа, выхода газопровода, сбросные трубопроводы ГРПШ приняты согласно паспортным данным

завода-изготовителя.

10. Трубопроводы, отводящие газ от ПСК и продувочные газопроводы в ГРПШ выведены на 4,0м от уровня

земли. На концах сбросных и продувочных трубопроводов предусмотрены устройства, исключающие

попадание атмосферных осадков в эти газопроводы. Трубопроводы ГРПШ должны быть окрашены в желтый

цвет согласно ГОСТ 14202-69.

11. Перед и после ГРПШ устанавливается отключающая арматура, предназначенная для газовой среды-

стальной шаровой фланцевый кран КШ.Ф. Ду50 Ру1,6МПа перед ГРПШ (учтен в разделе ИОС6.1.1) и

стальной шаровой фланцевый кран КШ.Ф. Ду80 Ру1,6МПа после ГРПШ, (учтен в разделе ИОС6.1.3).

12. ГРПШ отдельно стоящий, размещается на территории проектируемого завода с соблюдением всех

необходимых норм.

13. ГРПШ с опиранием на опорную раму. Раму выполнить согласно прилагаемого листа КР-1.

14. Согласно РД 34.21.122-87 "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений" табл. 1 п.3

ГРПШ подлежит устройству молниезащиты II категории и должен быть защищён от прямых ударов и

вторичных проявлений молнии.

15. Защита от прямых ударов молнии выполняется отдельно стоящим стержневым молниеотводом Н=11,5м.

Молниеотвод соединить двумя токоотводами с заземляющим устройством, величина импульсного

сопротивление которого должна быть не более 10 Ом.

16. Для защиты от вторичных проявлений ударов молнии корпус ГРПШ присоединить стальной полосой   к

искусственному заземлителю.

17. Территорию в пределах ограждения ГРПШ выполнить из асфальтобетона.

18. Проектом предусмотрено ограждение ГРПШ из металлической сетки высотой h=1,60м на каркасе из

стального уголка 50х50х3,0. Уголки установить на опорах из стальных труб диаметром 89х3,5. После

монтажа ограждение окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по двум слоям грунтовки ГФ-021

ГОСТ 25129-82. Фундамент под опоры из бетона класса В12,5 на глубину 0,90 от поверхности земли.

19. Согласно постановления Правительства РФ от 20.11.00г  №878 для газораспределительных сетей

установлены следующие охранные зоны: вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде

территории, ограниченной замкнутой линией, поведенной на расстоянии 10.0м от границ этих объектов.

Формат А3

Общие данные.

7

Газопровод среднего давления существующий.

Здания и сооружения.

Граница охранной зоны газопровода.

Условные обозначения

Г

Водопровод.

Канализация.

ГРПШ-13-1В-У1.

Здания и сооружения газифицируемые.

Электрический кабель.

Кабель связи.

Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата

Стадия Лист Листов

П 1

ПРОЕКТНО-АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПАНИЯ

R

Наружные сети газоснабжения.

Установка ГРПШ.

Разраб.  Петраков

Н. контр. Борзенко

3

ГИП Борзенко

Газификация до участка по ремонту автосцепного оборудования 
ремонтно-комплектовочного цеха Тамбовского ВРЗ АО "ВРМ"      

по адресу: г. Тамбов пл. Мастерских, д.1

145/22-ИОС 6.1.2.ГЧ



ПЛАН УСТАНОВКИ ГРПШ . М1:500
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Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата

Стадия Лист Листов

П 2

План установки ГРПШ. М1:500
ПРОЕКТНО-АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПАНИЯ

R

Разраб.  Петраков
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Наружные сети газоснабжения.

Установка ГРПШ.

Н. контр.

ГИП

Г2;

ИОС 5.6.1.3

Охранная

зона ШРП

Молниеотвод

(см.лист ЭС-1)

Заземление

(лист ЭС-2)

Ограждение ШРП

(см.лист КР-2)

Г . подъем.

Г2; ∅89х3,5

Г3;

ИОС 5.6.1.1

Борзенко

Борзенко

Г2 ∅325х7,0

существующий

145/22-ИОС 6.1.2.ГЧ

ГРПШ-13-1В-У1

Рвх=0,3 МПа

Рвых=0,2 МПа

Qмах=1250,0 м³/ч

(при Рвх=0,3 МПа)

Qтреб=16,0 м3/ч
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аменить

Газификация до участка по ремонту автосцепного оборудования 
ремонтно-комплектовочного цеха Тамбовского ВРЗ АО "ВРМ"      

по адресу: г. Тамбов пл. Мастерских, д.1
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Примечание

1 ГРПШ-13-1В-У1 Пункт газорегуляторный шкафной 1 учтено в СО

2 Лист КР-1 Опора под ГРПШ 1 учтено в СО

3 Лист КР-2 Ограждение ГРПШ 1 учтено в СО

4 ГОСТ 3262-75 Ду 20х2,8 6,0 1,66 учтено в СО

5 ГОСТ 3262-75 Ду 15х2,8 2,0 1,28 учтено в СО

ОБВЯЗКА ГРПШ-13-1В-У1
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Спецификация изделий и материалов.

3

5

Г2

1
4

4

Наименование размера или параметра Величина в исполнении

  Регулятор РДГ-50В

  Седло регулятора ∅30

  Регулируемая среда Природный газ по ГОСТ5542-87

  Давление на входе, Pвх, МПа 1,2
  Диапазон настройки давления газа на

выходе, МПа
0,06÷0,6

  Пропускная способность

(для газа плотностью g=0,73 кг/м³), м³/ч
2240

  Тепловая мощность газового обогревателя,

кВт, не более
не более 7

Технические характеристики ГРПШ-13-1В-У1

Формат А3

Обвязка ГРПШ. М1:50.

9

Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата

Стадия Лист Листов

П 3

ПРОЕКТНО-АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПАНИЯ

R

Разраб.  Петраков
Наружные сети газоснабжения.

Установка ГРПШ.

Н. контр.

ГИП

Борзенко

Борзенко

145/22-ИОС 6.1.2.ГЧ

8
0
0

2 000

8
6
0

1 650 800

8
4
0

ГРПШ-13-1В-У1

Рвх=0,3 МПа

Рвых=0,02 МПа

Qмах=31250,0 м³/ч

(при Рвх=0,3 МПа)

Qтреб=16,0 м3

Сущ. ограждение

h=1,60 из полосы 20х4, шаг 150мм

1 
2
10

ПГБ-16

1482

3

Газификация до участка по ремонту автосцепного оборудования 
ремонтно-комплектовочного цеха Тамбовского ВРЗ АО "ВРМ"      

по адресу: г. Тамбов пл. Мастерских, д.1

ОГНЕОПАСНО

ГАЗ

Г2

+0.000

+1.300

+0.400

2 000

150

1 310 550

1

2

4
4

5

3

Рвх=0,3 МПа Рвых=0,2 МПа

150

500

+1.850

+4.000

1 100

Г2

800

5

+2.500

+2.400

+1.300

+1.600

171
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Примечания.
1. Сварку металлоконструкций опоры производить электродами Э42А ГОСТ 9467-75*. Сварные

швы по ГОСТ 5264-80*. Катеты швов 3мм.

2. Все металлоконструкции окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по двум слоям

грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82, включая бетонируемую часть.

3. Глубину заложения фундамента опоры принять на 100мм ниже нормативной глубины

промерзания в Тамбовской области (1,4м), соответственно на отметку -1,500м ниже ур.земли

4. Последовательность установки опоры:

-бурение ямы ∅400мм на глубину 1,5м;

-устройство бетонной подготовки толщиной 400мм;

-установка опоры по уровню;

-бетонирование опоры на высоту 100мм выше уровня земли.

5. Перед выполнением рамы уточнить ее размеры по фактическим размерам ШРП.

Опорная рама для установки ГРПШ

∅400

ГОСТ 5264-80*- Т16

1

3

4 4
0
0

0,000

Ур.з.

+0,400

3

100

200

10
0

2
0
0

∅
10
8х

4,
0

Основание (поз.4)

15
0
0

∅400

4

2

11
0
0

1276
1400

6
7
6

8
0
0

ГОСТ 5264-80*- Т16

1 2

+0,100

Формат А3

ПРОЕКТНО-АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПАНИЯ

R

Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата

Разраб.  Петраков Стадия Лист Листов

П 1

Опора под ГРПШ. Спецификация.

Наружные сети газоснабжения.

Установка ГРПШ.

Н. контр.

ГИП

Марка

позиц.
Обозначение Наименование Кол.

Масса

ед.об .кг
Примечание

1

2

3

Спецификация изделий и материалов.

Рама

2 17,15

Труба  108x4,0 ГОСТ 10704-91

В-10 ГОСТ 10705-80*  L=1500мм

Материалы

Бетон кл. В15 ГОСТ 26633-91* 0,83

Лист
200х200х3,0 ГОСТ19903-2015
Ст.3 сп4 ГОСТ 27772-2015

Уголок
100х100х8,0 ГОСТ8509-93
Ст.3 по ГОСТ 535-2005

кг/шт

2 9,8Уголок
100х100х8,0 ГОСТ8509-93
Ст.3 по ГОСТ 535-2005

кг/шт

Опора

4

5

4 15,39 кг/шт

L=1400

L=800

4 0,936 кг/шт

м³

10

Борзенко

Борзенко

1

145/22-ИОС 6.1.2.КР-1

Газификация до участка по ремонту автосцепного оборудования 
ремонтно-комплектовочного цеха Тамбовского ВРЗ АО "ВРМ"      

по адресу: г. Тамбов пл. Мастерских, д.1.



2480

1000

Марка

позиц.
Обозначение Наименование Кол.

Масса

ед.об .кг
Примечание

Столб для ограждения

1 ГОСТ 10704-91
Труба стальная эл.сварная

прямошёвная ∅89х3,5; L=2,20м 5 16,24 кг/шт

2  ГОСТ 19903-2015 -150х150х3 5 0,53 кг/шт

3 ГОСТ 19903-2015 б=3 мм; ∅100мм 5 0,182 кг/шт

Панели ограждения

4 ГОСТ 8509-93 Уголок стальной 50х50х3 28,0 2,32 кг/м

5 ТУ 14-178-287-03 Сетка рабица Р-50х1,8 8,0 0,88 кг/м²

6 ГОСТ 103-2006 Полоса -12х4 L=60мм шаг 300 93 0,023 кг/шт

7 ГОСТ 2590-2006 Круг ∅6 28,0 0,222 п.м.

8 ГОСТ103-2006
Ограничитель на калитку

-40х4; L=25мм
1 0,314 кг

9 М 150   Бетон кл. В12.5 под ограждение 0,6 м3

10 с.3.017-1 в.4 л.1 Соединительный элемент МС-9 12 0,12 кг/шт

11 с.3.017-1 в.4 л.1 Соединительный элемент МС-11 12 0,10 кг/шт

12 с.3.017-1-1.05.110-100 Петля 2 2,09 кг/шт

13 с.3.017-1-1.05.110-280 Защелка 1 1,23 кг/шт

14 с.3.017-1-1.05.110-280 Ручка 1 0,88 кг/шт

Спецификация изделий и материалов

1,2,3

14

13

4

10

11
12

8

16
0
0

ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ

8
0
0

2450ГРПШ-13-1В-У1

Примечания:

1. Сварку металлоконструкций ограждения производить электродами Э424 ГОСТ 9467-75. Сварные швы

по ГОСТ 5264-80. Катеты швов 3мм.

2. Все металлоконструкции окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по двум слоям грунтовки

ГФ-021 ГОСТ 25129-82, включая бетонную часть.
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Формат А3

ПРОЕКТНО-АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПАНИЯ

R

Дата

Стадия Лист Листов

П 5

Ограждение ГРПШ.

Спецификация.

Изм Кол.уч Лист №док Подпись

Разраб.  Петраков

11

Наружные сети газоснабжения.

Установка ГРПШ.

Н. контр.

ГИП

Борзенко

Борзенко

145/22-ИОС 6.1.2.КР-2
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Сущ. ограждение

h=1,60 из полосы 20х4, шаг 150мм

136 2480
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Газификация до участка по ремонту автосцепного оборудования 
ремонтно-комплектовочного цеха Тамбовского ВРЗ АО "ВРМ"      

по адресу: г. Тамбов пл. Мастерских, д.1



Разрез 1-1

Бетон В20 W4 F150 - 150 мм

Уплотненный песок

ГОСТ 6727-80 Сетка 100х100 из арматуры ВРI ∅5

Примечание:

1. Все размеры уточнить по месту .

2. Площадку выполнить из бетона В 20. Бетон армировать сеткой 100х100 из арматуры ВРI ∅5мм.

3. Плиту опереть на слой непучинистого уплотненного грунта .

4. Почвенно -растительный слой заменить непучинистый песчаный грунт с коэффициентом уплотнения 0,95.

1

0,000

ур.з.

-0,080

НаименованиеОбозначение Кол.

Спецификация изделий и материалов

Марка
или

№ поз.

Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Площадка

С1 0,144

2,1 Бетон В20

1

280

С1Сетка 100х100 из

арматуры ВРI ∅5мм

-0,150

Сетка 100х100 из

арматуры ВРI ∅5мм

2
0
0
0

7000

Проволока 5ВрI с

размером ячеек 100×100 мм

План площадки под ШРП.
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7000

м³ 

м 

Формат А3

ПРОЕКТНО-АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПАНИЯ

R

Дата

Стадия Лист Листов

П 7

План площадки под ГРПШ.

Спецификация.

Изм Кол.уч Лист №док Подпись

Разраб.  Петраков
Наружные сети газоснабжения.

Установка ГРПШ.

Н. контр.

ГИП

12

Газификация до участка по ремонту автосцепного оборудования 
ремонтно-комплектовочного цеха Тамбовского ВРЗ АО "ВРМ"      

по адресу: г. Тамбов пл. Мастерских, д.1

145/22-ИОС 6.1.2.КР-3

Борзенко
Борзенко



2

3

4

4

4

№1   (3)

А-А

1

7

5

6

МОЛНИЕЗАЩИТА ГРПШ +11.500

АА

300
Расчет молниезащиты

Расчет выполнен для одиночного стержневого молниеотвода.

Исходные данные для расчета.

Высота защищаемого пространства над продувочным трубопроводом от ШРП hx, м  - 6,5

Принята высота молниеотвода  h, м - 11,5м.

Расчет.

Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой h представляет собой круговой конус, вершина

которого находится на высоте h0<h.

Для зоны Б:  h0 = 0,92h = 0,92 * 11,5 = 10,58 м

На уровне земли зона защиты образует круг радиусом r0.

Для зоны Б:  r0 = 1,5h = 1,5 * 11,5 = 17,25 м

Горизонтальное сечение зоны защиты на высоте защищаемого сооружения hx представляет собой круг радиусом rx.

Для зоны Б:  rx = 1,5(h-(hx/0,92)) = 1,5 * (11,5 - (6,5/0,92)) = 6,75 м

Пространство над продувочным трубопроводом попадает в зону защиты проектируемого молниеотвода.

h
х
=
6
,5
0
м

h
0
=
10

,6
м

rх=6,75м

Зона защиты одиночного

стержневого молниеотвода

Защищаемая зона пространства

над продувочным газопроводом

В-Iг, R=5,0м, H=2,5м

4
,0

r=5,0мr=5,0м

Спецификация изделий и материалов

Марка

позиц.
Обозначение Наименование Кол.

Масса

ед.об .кг
Примечание

Молниезащита

1 ГОСТ 10704-91    ∅108х4,0 6,20 10,26 м

2 ГОСТ 10704-91   ∅76х3,5 3,1 6,26 м

3 ГОСТ 10704-91 ∅57х3,5 3,1 4,62 м

4 ГОСТ 2590-2006 Круг ∅ 12 1,1 0,888 м

5  ГОСТ 19903-2015 Лист 150х150х3 1 0,53 кг/шт

6  ГОСТ 19903-2015 Полоса Б-ПН-3;  круг ∅60мм 1 0,07 кг/шт

7 М 150   Бетон кл. В12.5 0,11 м3

   Примечания:

1. Молниезащита выполнена в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству

молниезащиты зданий и сооружений".

2. Защита от прямых ударов молнии выполняется отдельно стоящим стержневым молниеотводом. Молниеотвод

соединить двумя токоотводами с заземляющим устройством.

3. Все соединения в сети молниезащиты выполнить электродуговой ручной сваркой по ГОСТ5264-80.

4. Молниеприемник, молниеотвод для предохранения от коррозии окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76,

включая бетонную часть.

5. Монтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 62.13330.2011 "Газораспределительные

системы".

6. Для газоотводных и дыхательных труб, оборудованных колпаками или "гусаками", в зону защиты молниеотводов

должно входить пространство над обрезом труб, ограниченное цилиндром высотой Н=2,50м и радиусом R=5,0м

(РД 34.21.122-87 п.2.6).
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Формат А3

ПРОЕКТНО-АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПАНИЯ

R

Дата

Стадия Лист Листов

П 6

Молниеприемник ГРПШ.

Спецификация

Изм Кол.уч Лист №док Подпись

Разраб.  Петраков

13

Наружные сети газоснабжения.

Установка ГРПШ.

Н. контр.

ГИП

r0=17,25м

4
,5
0

145/22-ИОС 6.1.2.ЭC-1

Газификация до участка по ремонту автосцепного оборудования 
ремонтно-комплектовочного цеха Тамбовского ВРЗ АО "ВРМ"      

по адресу: г. Тамбов пл. Мастерских, д.1

Борзенко
Борзенко
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ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ

10
0

1000

3000

Расчет защитного заземления газопровода.

1. Исходные данные:

Грунт - суглинок;

ρ - удельное сопротивление грунта 50 Ом;

Rз=10 Ом - нормируемое сопротивление заземления;

Принимаем к расчету вертикальный электрод из круглой стали Ø18мм длиной 3,0 м в количестве 2-х

штук, соединенные полосовой сталью - 40х5мм общей длиной 4,5 м.

Сопротивление заземляющего устройства R3 складывается из сопротивлений растеканию отдельных

электродов заземлителя и сопротивлений заземляющий проводников.

Сопротивление заземлителя должно быть не более 10 Ом.

2. Сопротивление одного вертикального электрода Rв определяется по формуле:

Rв= 
ρ

ℓ общ
 =  

50
3,0

 =16,7 Ом,  где ℓ=3,0 м - длина электрода;

3. Суммарное сопротивление Rз.в. части заземлителя, состоящей из вертикальных электродов,

электрически связанных между собой, без учета сопротивления соединяющей их полосы:

Rз.в. = 
Rв

n ηв
 Ом,  где n=2 шт - число электродов; ηв= 0,80 - коэффициент, учитывающий экранирование

электродов.

Rз.в. = 
16,7

2х0,80
 =10,44 Ом

4. Сопротивление растеканию горизонтально проложенной полосы, связывающей вертикальные электроды

между собой:

Rг= 
2ρℓ = 

2х50
4,5

 =22,2 Ом,  где ℓ=4,5 м - длина полосы;

5. Сопротивление растеканию полосы с учетом экранирования:

Rз.г. = 
Rг
ηг

 Ом,  где 0,82 - коэффициент, использования соединительной полосы в ряду электродов,

Rз.г. = 
22,2
0,82

 =27,1 Ом

6. Полное сопротивление растеканию заземлителя:

Rз = 
Rз.в. х Rз.г.
Rз.в. + Rз.г.

 Ом,   Rз = 10,44 х 27,1
10,44 + 27,1

 = 7,5 Ом,

Из расчета видно, что проходит к установке заземляющий контур, состоящий из вертикальных электродов

из круглой стали Ø18мм длиной 3м в количестве 2 штук, соединенные полосовой сталью -40х5мм длиной 4,5м.
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Спецификация изделий и материалов

Марка

позиц.
Обозначение Наименование Кол.

Масса

ед.об. кг
Примечание

Заземление

1 ГОСТ 2590-2006 Круг ∅ 18 6,0 2,0 м

2  ГОСТ 103-2006  Полоса 40х5 5,5 1,57 м

  А

4

4

№1   (3)

А-А

1

Молниеотвод

   Примечания:

1. Заземление выполнено в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты

зданий и сооружений".

2. Защита от прямых ударов молнии выполняется отдельно стоящим стержневым молниеотводом. Молниеотвод

соединить двумя токоотводами с заземляющим устройством,сопротивление заземлителя должно быть не более

10 Ом.

3. Все соединения в сети молниезащиты выполнить электродуговой ручной сваркой по ГОСТ5264-80.

4. Токоотвод для предохранения от коррозии окрасить черной эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76, 1Y, У1 за 2 раза.

5. Монтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 62.13330.2011 "Газораспределительные

системы".

6. Для защиты наружных установок от вторичных проявлений молнии металлический корпус оборудования ГРПШ

должен быть присоединен к заземлителю защиты от прямых ударов молнии (РД 34.21.122-87 п. 2.21).
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Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка оборудования.

Обозначение документа, номер

опросного листа

  Код оборудования,

изделия, материала
Завод изготельтовитель

Единица

измерения
Количество

Масса

единицы,кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Установка ГРПШ

1
  ГРПШ-13-1В-У1 с оодной линией редуцирования и байпасом, с

регуляторам РДГ-50В седло ∅30.
 ГРПШ-13-1В-У1

ООО «Энергосервис»

г. Саратов, 1-й Глебучев

проезд, дом 2А
шт 1 120,0

2   Опора под ГРПШ Лист КР-1 шт 1 49,8

3   Ограждение ГРПШ Лист КР-2 шт 1

4   План площадки под ГРПШ Лист КР-3 шт 1

5   Труба стальная водогазопроводная Ду 20х2,8 (продувка) ГОСТ 3262-75 м 11,5 1,66

6   Труба стальная водогазопроводная Ду 15х2,8 (импульс) ГОСТ 3262-75 м 1,0 1,28

7   Молниезащита ГРПШ Лист ЭС-1 шт 1

8    Заземление ГРПШ Лист ЭС-2 шт 1 20,6

9   Масляная окраска газопровода ПФ-115 желтая (2 слоя) ГОСТ 6465-76 м² 13,7

10   Грунтовка газопровода ГФ-021 (2 слоя) ГОСТ 25129-82 м² 13,7
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 Спецификация оборудования.
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Разраб.  Петраков
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410003, г. Саратов, 1-й Глебучев проезд, дом 2А 
Телефоны: (8452) 71-57-65, 71-81-65 
Факс: 275-282 
info@energoservice-tga.ru 

ГРПШ-13-1В-У1 

Торговый Дом «СарЭнергоПром» / Каталог / Газорегуляторные пункты шкафные / Газорегуляторные пункты 
шкафные с одной линией редуцирования и байпасом 

ГРПШ-01-У1 
ГРПШ-03БМ-У1 
ГРПШ-03М1-У1 
ГРПШ-03М2-У1 

ГРПШ-03М3-У1 
ГРПШ-07-У1 
ГРПШ-13-1В-У1 
ГРПШ-13-1Н-У1 

ГРПШ-400 
ГРПШ-400-01 

функциональная схема ГРПШ-13-1В-У1 

1 — кран шаровой КШ-50 – 4 шт.; 2 — клапан предохранительный сбросной КПС-Н – 1 шт; 3 — кран шаровой 
КШ-20 – 3 шт; 4 — манометр входной типа МТ – 1 шт; 5 — фильтр газовый типа ФГ – 1 шт; 6 — регулятор 
давления газа типа РДГ-50Н – 1 шт; 7 — кран шаровой КШ-15 – 6 шт; 8 — манометр выходной типа МТ– 1 шт; 
9 — кран шаровой КШ-25 – 1 шт; 10 — кран шаровой с механическим приводом КШ-50 – 1 шт; 11 — узел 
отопления газовым обогревателем; <> 

Технические характеристики ГРПШ-13-1В-У1 

Наименование размера или параметра Величина в исполнении 
Регулятор РДГ-50В РДГ-50В РДГ-50В РДГ-50В 
Седло регулятора Ø30 Ø35 Ø40 Ø45 
Регулируемая среда  Природный газ по ГОСТ5542-87 
Давление газа на входе, Pвх, МПа 1,2 
Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа 60÷600 60÷600 60÷600 60÷600 
Пропускная способность 
(для газа плотностью g=0,73 кг/м³), м³/ч 2240 3240 4360 5680 
Тепловая мощность газового обогревателя, кВт, не более 7 7 7 7 

габаритная схема ГРПШ-13-1В-У1 

11 — Рвх (Ду50); 21 — продувочный патрубок (Ду20); 31 — вент. патрубок; 41 — вход КПС-Н (Ду15); 51 — 
выход КПС-Н (Ду20); 61 — Рвых (Ду50); 71 — подвод импульса к регулятору (Ду15). 
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