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1. Общие сведения 

1.1 Основания для разработки 

 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (далее – Раздел про-

ектной документации) разработан в составе проектной документации "Газификация до 

участка по ремонту автосцепного оборудования ремонтно-комплектовочного цеха Тамбов-

ского ВРЗ АО "ВРМ" по адресу г. Тамбов пл. Мастерских, д.1." 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны на основании: 

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ ≪Технический регламент о безопас-

ности зданий и сооружений≫ (далее – Федеральный закон № 384-ФЗ); 

- Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их со-

держанию, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их Содержа-

нию»; 

- задания на проектирование, являющегося неотъемлемой частью договора №161/19; 

Настоящий раздел проектной документации предусматривается в соответствии с 

требованиями: 

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ ≪Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности≫ (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ); 

- нормативных документов по пожарной безопасности Российской Федерации (нацио-

нальных стандартов, сводов правил); 

- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее – ПП РФ). 

Перечень нормативных правовых актов, нормативных и распорядительных докумен-

тов, в соответствии с требованиями которых предусматриваются проектные решения, обес-

печивающие в т. ч. пожарную безопасность, приведен в Приложении А к настоящему Разде-

лу проектной документации. 
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1.2 Описание Объекта защиты и его основных элементов 

Проектируемый газопровод – среднего давления 0,2 МПа. Проектное давление в 

точке подключения согласно технического задания - 0,2 МПа. Трасса проектируемой линии 

выбрана на основании технических условий, а также планов местности и землепользования, 

учитывая требования действующих нормативных документов. 

В перечень потребителей газа по хозяйству включены: 

- цех ремонтно-комплексного автосцепного оборудования Тамбовского ВРЗ АО

"ВРМ". 

Основные направления использования природного газа - на технологические нужды. 

Настоящим проектом предусмотрено газоснабжение потребителей природным газом с 

низшей теплотой сгорания Q=8000 Ккал/нм3. 

В цехе предусмотрено следующее оборудование, работающее на природном газе: 

- горелка наплавочная ГН-5П, в количестве 4 штук.

Общий максимальный расход газа на 4 горелки - 16,0 м3/час.

1.3 Основные принципиальные проектные решения 

Диаметр газопровода среднего давления определен гидравлическим расчетом из 

условия экономичного газопотребления при максимально – допустимых перепадах давления 

и допустимой скорости движения газа. 

Данным разделом предусмотрена прокладка газопровода среднего давления для га-

зификации цеха ремонтно-комплексного автосцепного оборудования Тамбовского ВРЗ АО 

"ВРМ".  

Источник газоснабжения – существующий газопровод среднего давления Ø159мм. 

Для снижения давления газа с среднего Р=0,3 МПа до среднего Р=0,2 МПа преду-

смотрен газорегуляторный пункт шкафного типа марки ГРПШ-13-1В-У1 с одной линией ре-

дуцирования и байпасом, с регулятором РДГ-50В, седло ∅30.  

Максимальная пропускная способность ГРПШ при давлении газа на входе Рmax=0,3 

Мпа составляет Qmax=1250,0 м3/ч (по паспортным данным на оборудование). 

Установленный объем потребления газа Qmax=16,0 м3/ч. 

Проектом предусматривается: 
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− прокладка надземного газопровода среднего давления из стальных труб

ГОСТ 10704-91.

После ГРПШ устанавливается отключающая арматура и изолирующее неразъемное 

соединение заводского изготовления ИС-89. 

Надземный газопровод проложить из стальных электросварных прямошовных труб 

ГОСТ 10704-91 на опорах, по существующим эстакадам и по фасаду зданий. 

После монтажа неизолированный надземный газопровод окрасить двумя слоями мас-

ляной краской ПФ-115 (желтая) по двум слоям грунтовки ГФ-021. 

1.4 Место нахождения Объекта защиты 

В географическом и тектонико-геологическом отношениях участок изысканий распо-

ложен в центральной части Русской равнины и приурочен к Среднерусской возвышенности. 

Среднерусская возвышенность расположена в пределах Восточноевропейской равнины - от 

широтного отрезка долины реки Оки на севере до Донецкого кряжа на юге. На северо-

западе к Среднерусской возвышенности примыкает Смоленско-Московская возвышенность. На 

западе ограничена Полесской, на юго-западе — Приднепровской низменностью, а на востоке 

— Окско-Донской равниной (Тамбовская равнина). Длина около 1000 км, ширина до 500км, 

высота 200—250 м (наибольшая — 303м); юго-восточная часть называется Калачской воз-

вышенностью.  

В административном положении участок расположен в южно-заподной части г. Там-

бова, пл. Мастерских, д.1. На выбранном участке имеются посадки кустарника, посевы мно-

голетних трав, асфальтобетонные и бетонные автомобильные дороги, заборы, проходит 

большое количество подземных инженерных сетей. 

2 Описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта и обес-

печивающих его функционирование зданий, строений и сооружений, проектируемых в соста-

ве линейного объекта 

Проектными решениями не предусматривается строительство зданий, сооружений и 

наружных установок, обеспечивающих функционирование объекта. 



8 

Кол.уч. №док Лист Изм. Подп. Дата 

 161/19-ПБ.ТЧ 
Лист 

4 Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а 

В соответствии с требованиями ст.5 Федерального закона ≪Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности≫ система обеспечения пожарной безопасности ли-

нейного объекта включает в себя: 

- систему предотвращения пожара;

- систему противопожарной зашиты;

- комплекс организационно-технических мероприятий.

Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий обра-

зования горючей среды с помощью применения негорючих веществ и материалов, используе-

мых на проектируемом объекте. 

Система предотвращения пожара на рассматриваемом участке обеспечивается пу-

тем соблюдения противопожарных разрывов между существующими зданиями и сооружения-

ми, а также обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. 

Система противопожарной защиты обеспечивается применением основных строитель-

ных конструкций и материалов с нормированными показателями пожарной опасности, удо-

влетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей. 

Система предотвращения пожара на участке обеспечивается беспрепятственным 

проездом пожарной техники. 

К комплексу организационно-технических мероприятий относятся: организация осу-

ществления контроля за соблюдением мер пожарной безопасности на строительной площад-

ке, контроль за эксплуатацией и техническим состоянием имеющихся противопожарных си-

стем, включая первичные средства пожаротушения, организация обучения ответственных 

лиц правилам пожарной безопасности, разработка необходимых памяток, инструкций, при-

казов (о мерах пожарной безопасности, о соблюдении противопожарного режима, о действи-

ях в случае возникновения пожара, о назначении ответственных лиц), направленных на 

обеспечение должного противопожарного режима. 

Основным смыслом комплексного решения проблем пожарной безопасности рассматри-

ваемого линейного объекта является разработка технических решений и внедрение эле-

ментов противопожарной защиты для обеспечения защиты людей от воздействия опасных 

факторов пожара и создания условий нераспространения очага пожара за его пределы. 

Организационно-технические мероприятия, изложенные в подразделе 12 настоящего 

раздела на проектируемом объекта. 
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3 Характеристика пожарной опасности технологических процессов, используемых на 

линейном объекте 

3.1 Общие положения 

 

Анализ пожарной опасности Объекта защиты предусматривается в соответствии со 

ст. 95 Федерального закона № 123-Ф3 в целях: 

− реализации системы обеспечения пожарной безопасности, учитывающей специфику 

и потенциальную опасность применяемой технологической среды; 

− определения комплекса превентивных мероприятий, направленных на предотвраще-

ние возникновения и развития аварийных ситуаций. 

Пожарная опасность Объекта защиты определяется составом, параметрами техно-

логического процесса, характеристиками технологического оборудования, физико-

химическими свойствами применяемых материалов. 

Строящаяся линия газоснабжения не пересекает путепроводы, организованные пеше-

ходные переходы, развязки для автомобильных и железных дорог. 

 

3.2 Основные технологические решения 

 

Согласно СНиП 42-01-2002 и СП 42-101-2003 проектируемый газопровод среднего дав-

ления принят: 

а) надземный газопровод – из стальных электросварных прямошовных труб по 

ГОСТ10704-91: 

 диаметр и толщина стенки - 57х3,0мм; 

 диаметр и толщина стенки - 76х3,0мм; 

 диаметр и толщина стенки - 89х3,5мм; 

 диаметр и толщина стенки - 108х4,0мм; 

Для обеспечения нормальной и безопасной эксплуатации газопровода в проекте, со-

гласно требований СП 62.13330.2011 и СП 42-101-2003, предусматривается установка отклю-

чающих устройств: 

а) в надземном исполнении:  

- в месте подключения к ГРПШ на высоте 1,30м от уровня земли в ограждении ГРПШ 

- стальной шаровой фланцевый кран КШ.Ф Ду80 Ру1,6МПа. 

- на газовом опуске шаровой изолирующий сгон-кран - ИСК-50. 
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Герметичность отключающих устройств должна соответствовать 1 классу по             

ГОСТ 9544–93 и условиям эксплуатации. 

Проектируемая трасса газопровода по пути следования не пересекается с есте-

ственными и искусственными преградами. 

Надземный газопровод проложить из стальных электросварных прямошовных труб 

ГОСТ 10704-91 по опорам и по существующим эстакадам (п.6.19 СП 18.13330.2011 Генеральные 

планы промышленных предприятий). 

 Высоту опор принять h=1,30м, h=2,50м, h=3,50м, h=5,0м – в месте пересечения с ас-

фальтированной автодорогой, h=6,0м – в месте пересечения с железной дорогой. В местах 

проезда автотранспорта и поезда установить опознавательные знаки, ограничивающие 

габариты транспорта. 

На эстакаде расстояние от кабелей до трубопроводов с горючими газами должно 

быть не менее 0,5 м в соответствии с ПУЭ п.7.3.121. 

Проектируемый участок линии газоснабжения проходит вдоль существующей автодо-

роги с асфальтовым покрытием, в месте пересечения с асфальтовой дорогой высота опор, 

по которым проходит трасса газоснабжения, составляет 6,0 м. Проектируемый участок так 

же пересекает дважды железнодорожные пути. В месте пересечения трасса газоснабжения 

проходит по существующей эстакаде на высоте 5,0 м. 

Крепление газопровода по фасаду выполнить по нормали УКГ 15.00СБ, по существую-

щей эстакаде по нормале УКГ 7.00СБ. Максимальный шаг крепления для трубы Ду65-7,0м, 

Ду80-6,0м, Ду100-10,0м. 

Повороты стального газопровода в вертикальной плоскости осуществляются уста-

новкой отводов 90˚ по ГОСТ 17375-2001. 

Для уменьшения резонансовых колебаний газопровода от ветровой нагрузки, преду-

сматривается установка опор на расстоянии меньше заданного пролета не более чем че-

рез семь опор. 

С целью уменьшения перемещений и снижения напряжений газопровода от темпера-

турных и ветровых воздействий по трассе предусмотреть установку, кроме подвижных 

опор, неподвижные опоры на газопроводе и установку между ними П-образных компенсато-

ров, а также самокомпенсацию за счет изменения направления трассы. 

Расстояния по горизонтали в свету до зданий и сооружений приняты согласно табл. 

В.1 приложения В СП 62.13330.2011, ПУЭ и СП 42.13330.2017. 
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Монтаж газопровода вести в соответствии с "Правилами безопасности систем газо-

распределения и газопотребления", СП 62.13330.2011, СП 42-101-2003, указаний настоящего 

проекта. 

Соединение стальных труб предусмотрено ручной электродуговой сваркой.  

Сварные швы на газопроводе должны быть равнопрочны основному металлу труб.  

Роль пассивной антикоррозийной защиты выполняет: 

а) надземного газопровода  

- масляная окраска газопровода двумя слоями эмали ПФ-115 по двум слоям грунтов-

ки ГФ-021; 

- для защиты стального газопровода от блуждающих токов и электрохимической 

коррозии, перед ГРПШ установить изолирующие неразъемные соединение заводского изго-

товления ИС-57. Применяемые ИС должны иметь сертификаты и разрешения Госгортехнадзо-

ра России на применение. 

Газопровод заземлить согласно ПУЭ-7 (п.2.5.283) в пролетах пересечения с ВЛ. Со-

противление, обеспечиваемое применением заземлителей, должно быть не менее 10 Ом. 

Устройство заземления см. лист Г-4. 

Согласно постановления Правительства РФ от 20.11.00г №878 для газораспредели-

тельных сетей установлены следующие охранные зоны: 

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 2,0м с каждой стороны от оси газопровода. 

- вокруг отдельностоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограни-

ченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. 

Юридические и физические лица, виновные в нарушении требований Правил охраны 

газораспределительных сетей, а также функционирования газораспределительных сетей, 

привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Исходя из особенностей эксплуатации газопровода (опасность утечки газа или ава-

рийного разрыва труб) предусматриваются мероприятия, обеспечивающие безопасность 

труда обслуживающего персонала и безопасность населения, сооружений, находящихся в 

районе прохождения газопровода. К таким мероприятиям относятся: 

- полная герметизация газопровода; 

- принятие конструктивных решений в полном соответствии с действующими норма-

ми. 
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При проведении строительно-монтажных работ по устройству подземной части газо-

провода необходимо руководствоваться требованиями СНиП III-4-80* "Техника безопасности 

в строительстве", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". 

Все работы на пересечениях с коммуникациями должны производиться только с раз-

решения технического руководителя эксплуатирующей организации, под непосредственным 

наблюдением ответственного лица. 

 

3.3 Перечень пожароопасных ситуаций, причин их возникновения и развития 

 

Для обеспечения безопасности зданий и сооружений, строительство и эксплуатация 

которых планируются в сложных условиях, в случаях, предусмотренных в задании на проек-

тирование здания или сооружения, в документации должны быть предусмотрены: 

1) меры, направленные на защиту людей, здания или сооружения, территории, на ко-

торой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или 

сооружения, от воздействия опасных природных процессов и явлений, техногенных воздей-

ствий, а также меры, направленные на предупреждение и (или) уменьшение последствий 

воздействия опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий; 

2) конструктивные меры, уменьшающие чувствительность строительных конструкций 

и основания к воздействию опасных природных процессов и явлений и техногенным воздей-

ствиям; 

3) меры по улучшению свойств грунтов основания; 

4) ведение строительных работ способами, не приводящими к проявлению новых и 

(или) интенсификации действующих опасных природных процессов и явлений. 

 

4 Описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих пожарную безопас-

ность линейного объекта 

 

В составе объекта не предусматриваются здания, строения и сооружения, обеспечи-

вающие пожарную безопасность линейного объекта, так как в этом нет необходимости. 

В соответствии с требованиями ст.5 Федерального закона ≪Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности≫ система обеспечения пожарной безопасности ли-

нейного объекта включает в себя: 

- систему предотвращения пожара; 
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- систему противопожарной зашиты; 

- комплекс организационно-технических мероприятий. 

Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий обра-

зования горючей среды с помощью применения негорючих веществ и материалов, используе-

мых на проектируемом объекте. 

Система предотвращения пожара на рассматриваемом участке обеспечивается пу-

тем соблюдения противопожарных разрывов между существующими зданиями и сооружения-

ми, а также обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. 

Система противопожарной защиты обеспечивается применением основных строитель-

ных конструкций и материалов с нормированными показателями пожарной опасности, удо-

влетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей. 

Информация о необходимости устройства и размерах охранных зон 

Согласно Постановлению от 20 ноября 2000 года № 878 п. 7, для газораспредели-

тельных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: 

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 

- вокруг отдельностоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограни-

ченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.  

На период строительства предполагается временное отведение земельных участков, 

предназначенных для строительства газопроводов и обеспечения размещения строительных 

механизмов, временных сооружений. 

Ширина полосы отвода земельного участка под строительство газопроводов принята 

по ширине зоны строительства и составляет, в среднем – 10,0 - 15,0 м. Ширина зоны стро-

ительства принята исходя из принятой технологии монтажа сети газоснабжения, необхо-

димости размещения строительных механизмов и охранных зон при строительно-монтажных 

работах на высоте до 10 м. 

Границы земельных участков показаны на плане полосы отвода. 

 Оформление отвода земель 

Временное пользование - 0,44га: 

протяженность трассы – 261,7 м 

ширина полосы отвода – 8 м 

Бессрочное (постоянное) пользование - 0,175 га: 

ГРПШ-13-1В-У1– 1 шт. 
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ширина полосы отвода под ГРПШ – 0,0460 га. 

Ширина полосы отвода –4 м. 

Площадь полосы отвода – 0,12 га 

 

5 Описание проектных решений по размещению линейного объекта, в том числе зда-

ний, строений и сооружений в его составе, обеспечивающих пожарную безопасность линей-

ного объекта. 

 

В составе проектной документации не предусматривается устройство зданий, со-

оружений и наружных установок. В проекте предусмотрено техническое перевооружение су-

ществующих сетей инженерных коммуникаций. 

В соответствии с тем, что в составе проектируемого объекта зданий и сооружений 

не предусмотрено, а также материалы и конструкции проектируемых сооружений, а также 

технологический процесс, исключают возможность возгорания проектными решениями 

устройство подъездов (проездов) для пожарных машин и наружное пожаротушение (источни-

ки противопожарного водоснабжения) не предусматриваются (раздел 8, п. 6.1.21 СП 

4.13130.2013). Для подъезда к объекту используются существующие проезжие части дорог. 

Пожаротушение возможных очагов пожара предусматривается от передвижной по-

жарной техники. 

 

6 Описание и обоснование объемно-планировочных и конструктивных решений, степе-

ни огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, предела огнестойкости и 

класса пожарной опасности строительных конструкций, обеспечивающих функционирование 

линейного объекта зданий, строений и сооружений, проектируемых и/или находящихся в со-

ставе линейного объекта 

 

При возникновении пожара на объекте: 

1. Удалить с места пожара всех посторонних лиц; 

2. Установить очаг возникновения пожара; 

3. Выдать распоряжение по отключению объекта дежурному персоналу; 

4. Встретить подразделения пожарной охраны; 

5. Оказать содействие членам боевого расчёта пожарной охраны в заземлении 

брандспойтов, пожарных лестниц и другого технического инвентаря бригады.  
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Дальнейшие действия подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара ре-

гламентируются требованиями Боевого устава пожарной охраны. Дополнительные требова-

ния безопасности при выполнении работ в охранной зоне воздушной линии электропередачи 

регламентируются правилами охраны труда в подразделениях ГПС МЧС России (ПОТРО-01-

2002). 

Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара обеспечивает-

ся в первую очередь личным составом пожарной охраны исходя из особенностей оператив-

но-тактической обстановки на сложившемся пожаре, в соответствии с требованиями ве-

домственных нормативных и распорядительных документов МЧС России, действующих на мо-

мент эксплуатации Объекта. Мероприятия по обеспечению деятельности подразделений по-

жарной охраны при ликвидации пожара на производственной площадке реализуются суще-

ствующими решениями в рамках действующей системы обеспечения пожарной безопасности. 

Безопасность работы пожарных подразделений при ликвидации пожаров обеспечива-

ется принятыми в проектной документации: 

- отсутствием взрыво-, пожаро-, химически опасных веществ и материалов, источ-

ников открытого огня и незащищённого оборудования в составе объекта; 

- принятыми расстояниями от проектируемого объекта до других объектов; 

Меры, направленные на обеспечение безопасной работы пожарных подразделений: 

- обеспеченность пожарных подразделений: основными и специальными пожарными ав-

томобилями; средствами индивидуальной защиты пожарных, которые должны защищать лич-

ный состав подразделений пожарной охраны от воздействия опасных факторов пожара, не-

благоприятных климатических воздействий и травм при тушении пожара и проведении ава-

рийно-спасательных работ; специальной защитной одеждой пожарных. 

Проектируемый объект, его функциональные характеристики и способы установки 

(размещения) его элементов в целом не влияют на решения, обеспечивающие безопасность 

подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара на производственной площадке. 

При обнаружении действующих подземных коммуникаций и других сооружений, не обо-

значенных на топосъемке, земляные работы приостанавливают, на место вызывают пред-

ставителей организаций, эксплуатирующих эти сооружения, одновременно указанные места 

ограждаются и принимаются меры для их сохранности от повреждений. 

7 Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной 

охраны при ликвидации пожара 
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Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара обеспечивает-

ся в первую очередь личным составом пожарной охраны исходя из особенностей оператив-

но-тактической обстановки на сложившемся пожаре, в соответствии с требованиями ве-

домственных нормативных и распорядительных документов МЧС России, действующих на мо-

мент эксплуатации Объекта защиты, в т. ч. в соответствии с: 

- Правилами по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной 

службы МЧС России, утвержденными приказом МЧС России от 31.12.2002 № 630; 

- Порядком тушения пожаров подразделениями пожарной охраны, утвержденным при-

казом МЧС России от 31.03.2011 № 156. 

 

8 Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных 

установок по критерию взрывопожарной и пожарной опасности 

 

Категории ШРП по признаку пожарной опасности определены в соответствии с тре-

бованиями ст.25 ФЗ-123 и СП 12.13130.2009. 

Наружная установка газопровода (ШРП) относится к категории АН (повышенная 

взрывопожароопасность).  

 

9 Перечень оборудования, подлежащего защите с применением автоматических 

установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации 

 

Проектом не предусматривается устройство зданий (сооружений) подлежащих защите 

системами АУПТ и АПС. 

На основании положений, изложенных в приложении А к СП 5.13130.2009 проектируемые 

сети Объекта защиты не подлежат защите с применением автоматических установок по-

жаротушения, автоматической пожарной сигнализации. 

 

10 Описание и обоснование технических систем противопожарной защиты, описание 

размещения технических систем противопожарной защиты, систем их управления, а также 

способа взаимодействия с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которо-

го во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение по-

жара и ограничение его развития, а также порядок работы технических систем (средств) 

для работы автоматических систем пожаротушения и пожарной техники 
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Настоящим Разделом проектной документации не предусматривается решения по 

защите элементов объекта защиты с применением техническими системами (средствами) 

противопожарной защиты (Федеральный закон N 123-ФЗ глава 19). 

Проектом не предусматривается устройство зданий, сооружений, подлежащих защите 

системами противопожарной защиты (СП 1.13130.2009, СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 

7.13130.2013, СП 10.13130.2009, СП 52.13330.2011). 

 

11 Описание технических решений по противопожарной защите технологических узлов 

и систем. 

 

В проекте не предусматривается технологических узлов и систем, подлежащих за-

щите системами противопожарной защиты (СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 7.13130.2013, 

СП 10.13130.2009). 

В соответствии с требованиями ст.99 № 123-ФЗ, п.4.1 СП 8.13130.2009 не предусмат-

ривается наружное противопожарное водоснабжение элементов коммуникации. 

Согласно № 123-ФЗ, СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 7.13130.2013, СП 10.13130.2009 

требования по противопожарной защите не установлены. 

На основании вышеизложенного проектной документации решения по противопожар-

ной защите технологических узлов и систем не предусматриваются. 

 

12 Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной без-

опасности линейного объекта, обоснование необходимости создания пожарной охраны объ-

екта, расчет ее необходимых сил и средств 

 

Исходя из особенностей эксплуатации газопровода (опасность утечки газа или ава-

рийного разрыва труб) предусматриваются мероприятия, обеспечивающие безопасность 

труда обслуживающего персонала и безопасность населения, сооружений, находящихся в 

районе прохождения газопровода. К таким мероприятиям относятся: 

- полная герметизация газопровода; 

- принятие конструктивных решений в полном соответствии с действующими норма-

ми. 
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При проведении строительно-монтажных работ по устройству подземной части газо-

провода необходимо руководствоваться требованиями СНиП III-4-80* "Техника безопасности 

в строительстве", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". 

Все работы на пересечениях с коммуникациями должны производиться только с раз-

решения технического руководителя эксплуатирующей организации, под непосредственным 

наблюдением ответственного лица. 

Согласно постановления Правительства РФ от 20.11.00г №878 для газораспредели-

тельных сетей установлены следующие охранные зоны: 

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 2,0м с каждой стороны от оси газопровода. 

Юридические и физические лица, виновные в нарушении требований Правил охраны 

газораспределительных сетей, а также функционирования газораспределительных сетей, 

привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

13 Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения иму-

щества 

 

В соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ с учетом выполнения 

обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламен-

тами, принятыми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ ≪О тех-

ническом регулировании≫, и требований нормативных документов по пожарной безопасно-

сти, расчет пожарного риска не предусматривается. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Перечень ссылочных нормативно-технических документов 

При разработке проекта учитывались требования задания на проектирование, вы-

данного заказчиком, и следующих нормативных документов: 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 ≪Технический регламент о требовани-

ях пожарной безопасности≫; 

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ ≪Технический регламент о безопасно-

сти зданий и сооружений≫; 

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 ≪О составе разделов про-

ектной документации и требованиях к их содержанию≫; 

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 ≪О противопожарном режи-

ме≫: 

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ ≪О техническом регулировании≫; 

- Приказ Росстандарта от 16.04.2014 N 474 ≪Об утверждении перечня документов в 

области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обес-

печивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности≫; 

- Приказ МЧС России от 31.03.2011 №156 ≪Об утверждении Порядка тушения пожаров 

подразделениями пожарной охраны≫; 

- Приказ МЧС России от 31.12.2002 № 630 ≪Об утверждении и введении в действие 

Правил по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС 

России (ПОТРО-01-2002)≫; 

Таблица 2 – Нормативная литература 

СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

СП 2.13130.2012 
Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты 

СП 4.13130.2013 
Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты 
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