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3. Топографические, инженерно-геологические, гидрогеологические,                    

метеорологические и климатические условия строительства: 

 

3.1. Краткая метеорологическая и климатическая характеристика района. 

Климат района расположения участка характеризуется как умеренно континентальный с 

ясно выраженными сезонами года. Климат сравнительно теплый и сухой. Соотношение тепла 

и влаги близко к оптимальному. Климат района относится к типу II В. 

Климат территории характеризуется следующими метеоэлементами: 

- средняя годовая температура воздуха -+5,01°С;  

- средняя месячная температура воздухаянваря -               -10,7°С;  

- средняя месячная температура воздухаиюля -+19,5°С;  

- абсолютный максимум температуры воздуха в июле -            +44,0°С;  

- абсолютный минимум температуры воздуха в январе -           -21,0°С;  

- средняя годовая скорость ветра (высота флюгера 14,0м) -4,1°С;  

- количество осадков за год -                                        431 мм;  

- среднегодовая относительная влажность воздуха -               77% 

- среднее число дней со снежным покровом -                          128 

В течении года преобладают ветры юго-восточного, южного, юго-западного и западного 

направлений. По величине давления ветра территория района относится ко II типу, при 

среднем значении Wо=0,27Кпа – скоростной напор ветра 30 кг/м2 для II климатического рай-

она России. 

Нормативная глубина промерзания грунтов в районе размещения составляет: для глини-

стых – 1,4м; для песчаных – 1,6м. 

По весу снегового покрова район относится к III типу со средним значением Sg=1,8КПа, 

по толщине стенки гололеда к III типу со средним значением b=10мм. 

Согласно сейсмического районирования территории РФ район относится к 6-ти бальной 

зоне при 1% вероятности опасности. 

Сейсмичность района согласно СНиП II-7-81 менее 6 балов.  

 

 

3.2. Топографическая, инженерно-геологическая характеристика. 

В географическом и тектонико-геологическом отношениях участок изысканий расположен 

в центральной части Русской равнины и приурочен к Среднерусской возвышенности. Средне-

русская возвышенность расположена в пределах Восточноевропейской равнины - от широтно-

го отрезка долины реки Оки на севере до Донецкого кряжа на юге. На северо-западе к 

Среднерусской возвышенности примыкает Смоленско-Московская возвышенность. На западе 

ограничена Полесской, на юго-западе — Приднепровской низменностью, а на востоке — Ок-

ско-Донской равниной (Тамбовская равнина). Длина около 1000 км, ширина до 500км, высота 

200—250 м (наибольшая — 303м); юго-восточная часть называется Калачской возвышенно-

стью.  

В административном положении участок расположен в южно-заподной части г. Тамбова, 

пл.Мастерских, д.1 
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4. Категория линейного объекта. 

Проектируемый газопровод – среднего давления 0,3 МПа. Проектное давление в точке 

подключения согласно технических условий - 0,3МПа.                                                   

 

5. Проектная мощность линейного объекта.  

В перечень потребителей газа по хозяйству включены: 

-  ремонтно-комплектовочныйцех, автосцепного оборудования Тамбовского ВРЗ АО 

"ВРМ".  

Основные направления использования природного газа - на технологические нужды. 

Настоящим проектом предусмотрено газоснабжение потребителей природным газом с 

низшей теплотой сгорания Q=8000 Ккал/нм3. 

В цехе предусмотрено следующее оборудование, работающее на природном газе: 

- горелка наплавочная ГН-5П, в количестве 4 штук. 

Общий максимальный расход газа на 4 горелки - 16,0 м3/час. 

Диаметр газопровода среднего давления определен гидравлическим расчетом из условия 

экономичного газопотребления при максимально – допустимых перепадах давления и допус-

тимой скорости движения газа. 

 

6. Показатели и характеристика технологического оборудования               

и устройств линейного объекта: 

 

6.1. Основные показатели строительства. 

Объекты строительства определены техническими условиями и включают: 

 строительство газопровода среднего давления из стальных электросварных труб  
ГОСТ10704-91 (ГОСТ 10705-80); 

Основные показатели объектов строительства приведены в таблице №1. 

 

Таблица 1  

   Наименование 

Протяженность, м.п. 

в том числе 

Строи- 

тельная 

длина, 

м.п. 

Кол- 

во, 

  шт 

 Прим. 

Надзем. Подзем. Всего 

Труба Ø57х3,0 ГОСТ 10704-91 9,0 - 9,0 7,5  

    Всего: 9,0 - 9,0 7,5  

 

6.2. Характеристика технологического оборудования и устройств               

линейного объекта. 

Данным разделом предусмотрена прокладка газопровода среднего давления для 

газификации цеха ремонтно-комплексного автосцепного оборудования Тамбовского ВРЗ АО 

"ВРМ".  

Источник газоснабжения – существующий газопровод среднего давления Ø159мм. 
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Для снижения давления газа с среднего Р=0,3 МПа до среднего Р=0,2 МПа предусмотрен-

газорегуляторный пункт шкафного типа марки ГРПШ-13-1В-У1 с одной линией редуцирования 

и байпасом, с регулятором РДГ-50В, седло ∅30. 

Максимальная пропускная способность ГРПШ при давлении газа на входе Рmax=0,3 Мпа 

составляет Qmax=1250,0 м3/ч (по паспортным данным на оборудование). 

Установленный объем потребления газа Qmax=16,0 м3/ч. 

7. Основные проектные решения.

Газоснабжение предусмотреть от существующего газопровода среднего давленияØ159мм 

внутри ПГБ-16 после узла учета газа. 

Место подключения - т. «А». Давление в точке подключения -0,3Мпа (фактическое). 

Конец проектирования - т. «Б» вход в ГРПШ Ду50мм. Давление в конце проектирования 

-0,3МПа.
Проектом предусматривается: 

− прокладка надземного газопровода среднего давления из стальных труб ГОСТ10704-91.

Перед ГРПШ устанавливается отключающая арматура и изолирующее неразъемное

соединение заводского изготовления ИС-57. 

Надземный газопровод проложить из стальных электросварных прямошовных труб ГОСТ 

10704-91 по зданию котельной. 

После монтажа неизолированный надземный газопровод окрасить двумя слоями масляной 

краской ПФ-115 (желтая) по двум слоям грунтовки ГФ-021. 

Выбор труб произведен согласно требований СП62.13330.2011. Диаметры газопровода при-

няты в соответствии расчетом.  

К строительству газопровода можно приступать при полном обеспечении материалом. 

Трасса газопровода согласована с заказчиком. 

Сварные швы на газопроводе должны быть равнопрочны основному материалу труб. 

Монтаж газопровода произвести в соответствии СНиП 42-01-2002 "Газораспределитель-

ные системы. Актуализированная редакция" и СП 42-101-203 "Общие положения по проектиро-

ванию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых 

труб". 

Организации, осуществляющие монтаж и последующую эксплуатацию газопровода, долж-

ны обеспечивать выполнение мероприятий, обеспечивающих промышленную безопасность объ-

екта. 

Выполнить контроль сварных стыков газопровода физическим методом согласно 

СП62.13330.2011 табл.14.  

Законченный строительством газопровод испытать на герметичность воздухом согласно 

СП62.13330.2011"Газораспределительные системы. Актуализированная редакция".  

8. Техническая характеристика проектируемого газопровода.

8.1. Выбор труб. 

Согласно СНиП 42-01-2002 и СП 42-101-2003 проектируемый газопровод среднего давления 

принят: 

а) надземный газопровод – из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ10704-91: 
 диаметр и толщина стенки - 57х3,0мм; 

 окраска двумя слоями  масляной краской ПФ-115 (желтая) по двум слоям грунтовки     

ГФ-021. 
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Строительную длину и протяженность газопровода смотреть данную пояснительную за-

писку и спецификацию.  

8.2. Отключающая арматура. 

Для обеспечения нормальной и безопасной эксплуатации газопровода в проекте, соглас-

но требований СП 62.13330.2011 и СП 42-101-2003, предусматривается установка отключающих 

устройств: 

а) в надземном исполнении в месте подключения к ГРПШ на высоте 1,30м от уровня земли 
в ограждении ГРПШ - стальной шаровой фланцевый кран 11с67п Ду50 Ру1,6МПа. 

Герметичность отключающих устройств должна соответствовать 1 классу по

ГОСТ 9544–93 и условиям эксплуатации. 

8.3. Проектные решения по пересечению газопроводом естественных        

и искусственных преград. 

Проектируемая трасса подземного газопровода по пути следования не пересекается с 

естественными и искусственными преградами. 

8.4. Укладка трубопровода. 

Прокладка надземного газопровода предусмотрена из труб стальных электросварных 

∅57х3,0 по ГОСТ 10704-91 на опоре согласно листов КР. В качестве опор под газопровод при-

няты трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 ∅57х3,0. Высота опоры h=1,30м и 

h=2,20м. 

Расстояния по горизонтали в свету до зданий и сооружений приняты согласно табл. В.1 

приложения В СП 62.13330.2011, ПУЭ и СП 42.13330.2017 

Повороты стального газопровода в вертикальной плоскости осуществляются установкой 

отводов 90° по ГОСТ 17375-2001. 

Монтаж газопровода вести в соответствии с "Правилами безопасности систем газорас-

пределения и газопотребления", СП 62.13330.2011, СП 42-101-2003, указаний настоящего про-

екта. 

8.5. Сварка и защита трубопровода. 

Соединение стальных труб предусмотрено ручной электродуговой сваркой.  

Сварные швы на газопроводе должны быть равнопрочны основному металлу труб.  

Роль пассивной антикоррозийной защиты выполняет: 

а) надземного газопровода  

- масляная окраска газопровода двумя слоями эмали ПФ-115 по двум слоям грунтовки

ГФ-021;

- для защиты стального газопровода от блуждающих токов и электрохимической корро-

зии, перед ГРПШ установить изолирующие неразъемные соединение заводского изго-

товления ИС-57. Применяемые ИС должны иметь сертификаты и разрешения Госгортех-

надзора России на применение.

8.6. Контроль качества сварных стыков. 
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Согласно СП 62.13330.2011 табл.14 Контролю физическими методами подлежат стыки за-

конченных строительством участков газопроводов, выполненных электродуговой и газовой 

сваркой: 

а) надземный стальной газопровод среднего давления 50мм и более - 10% но не менее 

одного стыка 

Все сварные соединения подлежат визуальному контролю с целью выявления наружных 

дефектов всех видов. 

8.7. Очистка внутренней полости газопровода. 

Перед испытанием на герметичность внутреннюю полость газопровода очистить продув-

кой воздухом от высокопроизводительной компрессорной установки или из ресивера. Продувка 

осуществляется скоростным потоком (15-20м/с) давлением не более 0,3МПа. Продолжитель-

ность продувки должна составлять не менее 10мин. 

При очистке полости газопровода или участка необходимо удалить случайно попавшие 

при строительстве внутрь труб воду, снег, грунт и посторонние предметы, а также поверх-

ностный рыхлый слой ржавчины и окалины. 

Диаметр выходного патрубка и полнопроходного крана на нем должен составлять не ме-

нее 0,3 диаметра продуваемого участка. 

Продувка считается законченной, когда из продувочного патрубка начинает выходить 

струя незагрязненного сухого воздуха. Во время продувки участки газопровода, где возмож-

на задержка грязи (переходы, отводы и пр.) простучать неметаллическим предметами (дере-

во, пластмасса), не повреждающими поверхность трубы. 

8.8. Испытание газопроводов. 

Законченные строительством участки трубопровода испытываются на герметичность 

внутренним давлением воздуха в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 и  

СП 42-101-2002. 

Испытания производят после установки арматуры, оборудования, контрольно-

измерительных приборов. 

Для проведения испытания газопровод разделяют на участки при использовании мано-

метров класса точности 0,15. 

Испытания газопровода должна производить строительно-монтажная организация в при-

сутствии представителя эксплуатирующей организации. 

Испытания газопровода на герметичность производят путем подачи в газопровод сжа-

того воздуха и создания в газопроводе испытательного давления:  

а) надземный стальной газопровод свыше 0,1 до 0,3МПа - испытательное давление 
0,45МПа, продолжительность 1ч (давление в проектируемом газопроводе составляет 

Р=0,3Мпа). 
Результаты испытания на герметичность следует считать положительными, если за пе-

риод испытания падение давления в газопроводе фиксируется в пределах одного деления 

шкалы по манометру класса точности 0,15. 

9. Охранная зона газопровода.

Согласно постановления Правительства РФ от 20.11.00г  №878 для газораспределитель-

ных сетей установлены следующие охранные зоны: 
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- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными ли-

ниями, проходящими на расстоянии 2,0м с каждой стороны от оси газопровода.

Юридические и физические лица, виновные в нарушении требований Правил охраны газо-

распределительных сетей, а также функционирования газораспределительных сетей, привле-

каются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации. 

10. Мероприятия по охране труда и технике безопасности.

Исходя из особенностей эксплуатации газопровода (опасность утечки газа или 

аварийного разрыва труб) предусматриваются мероприятия, обеспечивающие безопасность 

труда обслуживающего персонала и безопасность населения, сооружений, находящихся в 

районе прохождения газопровода. К таким мероприятиям относятся: 

- полная герметизация газопровода;

- принятие конструктивных решений в полном соответствии с действующими нормами.

При проведении строительно-монтажных работ по устройству подземной части

газопровода необходимо руководствоваться требованиями СНиП III-4-80* "Техника 

безопасности в строительстве", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". 

Все работы на пересечениях с коммуникациями должны производиться только с 

разрешения технического руководителя эксплуатирующей организации, под непосредственным 

наблюдением ответственного лица. 
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   Настоящая часть проекта разработана в соответствии с действующими нормами, правилами,

инструкциями и ГОСТами.

   Предусмотренные проектом мероприятия обеспечивают при их соблюдении взрывопожарную и

пожарную безопасность  при эксплуатации объекта.

Главный инженер проекта (О.А. Борзенко)

Ведомость чертежей основного комплекта.

Лист Наименование Примечание

1   Общие данные.

2   План газопровода среднего давления.

3   Обвязка ГРПШ. М1:50.

4   Аксонометрическая схема газопровода.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

СНиП 42-01-2002

(СП 62.13330.2011)
Газораспределительные системы

СП 42-101-2003

Общие положения по проектированию и

строительству газораспределительных систем из

металлических и  полиэтиленовых труб.

т.с. 5.905-18.05 в.1 Узлы и детали крепления газопроводов.

с.5.905-25.05
Оборудование, узлы, детали наружных и внутренних

газопроводов

Прилагаемые документы

КР-1 Опора подвижная ОП-57х1,30

Г-1 Крепление газопровода к стене.

Г-2  Прокладка газопровода в футляре через стену.

С Спецификация оборудования.

Общие указания.

1. Настоящий раздел проектной документации разработан на основании технических условий для

проектирования в соответствии с действующими требованиями, нормами и правилами санитарной,

взрывной и противопожарной безопасности и других норм и СНиП .

2. Газоснабжение предусмотреть от существующего газопровода среднего давления Ø159мм внутри

ПГБ-16 после узла учета газа.

3. Место подключения - т. «А». Давление в точке подключения - 0,3 Мпа.

4. Конец проектирования - т. «Б» вход в ГРПШ Ду50мм. Давление в конце проектирования - 0,3 МПа.

5. Проектом предусматривается прокладка надземного газопровода среднего давления из стальных

труб ГОСТ 10704-91.

6. Перед ГРПШ устанавливается отключающая арматура Ду50 и изолирующее неразъемное соединение

заводского изготовления ИС-57.

7. Надземный газопровод проложить из стальных электросварных прямошовных труб ГОСТ 10704-91 по

зданию котельной.

8. После монтажа неизолированный надземный газопровод окрасить двумя слоями масляной краской

ПФ-115 (желтая) по двум слоям грунтовки ГФ-021.

9. Выбор труб произведен согласно требований СП 62.13330.2011. Диаметры газопровода приняты в

соответствии расчетом.

10. К строительству газопровода можно приступать при полном обеспечении материалом.

11. Трасса газопровода согласована с заказчиком.

12. Сварные швы на газопроводе должны быть равнопрочны основному материалу труб .

13. Монтаж газопровода произвести в соответствии СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы.

Актуализированная редакция" и СП 42-101-203 "Общие положения по проектированию и

строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб".

14. Организации, осуществляющие монтаж и последующую эксплуатацию газопровода, должны

обеспечивать выполнение мероприятий, обеспечивающих промышленную безопасность объекта.

15. Выполнить контроль сварных стыков газопровода физическим методом согласно СП 62.13330.2011

табл.14.

16. Законченный строительством газопровод испытать на герметичность воздухом согласно СП

62.13330.2011 "Газораспределительные системы. Актуализированная редакция".

Формат А3

Общие данные.
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Газопровод среднего давления существующий.

Здания и сооружения.

Граница охранной зоны газопровода.

Условные обозначения

Г

Водопровод.

ГРПШ-13-1В-У1.

Электрический кабель.

Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата

Стадия Лист Листов

П 1

ПРОЕКТНО-АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПАНИЯ

R

Наружные сети газоснабжения.

Газопровод среднего давления

Р=0,3МПа до ГРПШ.

Разраб.  Петраков

Н. контр. Борзенко

4

ГИП Борзенко

Газификация до участка по ремонту автосцепного оборудования 
ремонтно-комплектовочного цеха Тамбовского ВРЗ АО "ВРМ"      

по адресу: г. Тамбов пл. Мастерских, д.1

145/22-ИОС 6.1.1.ГЧ
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Формат А3

План газопровода среднего давления.
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Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата

Стадия Лист Листов

П 2

ПРОЕКТНО-АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПАНИЯ

R

Разраб.  Петраков Наружные сети газоснабжения.

Газопровод среднего давления

Р=0,3МПа до ГРПШ.

Н. контр.

ГИП

Борзенко

Борзенко

ПЛАН ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ М1:500.

Г2;

ИОС 5.6.1.3
ГРПШ-13-1В-У1

Рвх=0,3 МПа

Рвых=0,2 МПа

Qмах=1250,0 м³/ч

(при Рвх=0,3 МПа)

Qтреб=16,0 м3/ч

Охранная

зона ШРП

КН

КН

ПГ
Б-

16

А

А
Выход Г2 ∅57х3,0

Р=0,3МПа

1,2

1,
5

Г2 ∅57х3,0

L=5,0м

ОП-57х1,30

КР-1

т."Б"-конец проектирования

вход в ГРПШ Ду50

145/22-ИОС 6.1.1.ГЧ

п
о
д
з
.6
к
В
т

Л
Э
П
на

дз.0,4
кВ

т

3,
3

Вид А

подз.0,4кВт

Газификация до участка по ремонту автосцепного оборудования 
ремонтно-комплектовочного цеха Тамбовского ВРЗ АО "ВРМ"      

по адресу: г. Тамбов пл. Мастерских, д.1
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Рвх=0,3 МПа Рвых=0,2 МПа

+1.850

+4.000

600

Формат А3

План газопровода среднего давления.

М1:50. Вид А.
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Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата

Стадия Лист Листов

П 3

ПРОЕКТНО-АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПАНИЯ

R

Разраб.  Петраков Наружные сети газоснабжения.

Газопровод среднего давления

Р=0,3МПа до ГРПШ.

Н. контр.

ГИП

1 100 800

Борзенко

Борзенко

Г2

см. ИОС 6.1.3

РЕ

РЕТЕ

ТЕ

Место врезки т. "А"

на h=1,50м от ур. пола

Г2 ∅57х3,0

+0.100
ур.п.

+2.400

+0.700

+1.800

+1.200

+2.200

Г2 ∅159х4,5

сущ.

Вход в ПГБ-16

Г2 ∅159х4,5 Р=0,3МПа

Г2 Ду300

Р=0,03МПа сущ.

К РД

Г4

Г2 Ду200

сущ.

145/22-ИОС 6.1.1.ГЧ

ур.зем.

ПГБ-16

1 1

Выход Г2 ∅57х3,0

Р=0,3МПа

3 326

200

1 510

1 
3
0
0

ГРПШ-13-1В-У1

Рвх=0,3 МПа

Рвых=0,2 МПа

Qмах=1250,0 м³/ч

(при Рвх=0,3 МПа)

Qтреб=16,0 м3

т."Б"-конец проектирования

вход в ГРПШ Ду50

ИС-57

Кран шаровый Ду50

КШ.Ф

3
0
0

ОП-57х1,30

КР-1

ПЛАН ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ М1:50.

Вид А.

Газификация до участка по ремонту автосцепного оборудования 
ремонтно-комплектовочного цеха Тамбовского ВРЗ АО "ВРМ"      

по адресу: г. Тамбов пл. Мастерских, д.1
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Формат А3

План газопровода среднего давления.

М1:50. Разрез 1-1.

15

Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата

Стадия Лист Листов

П 4

ПРОЕКТНО-АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПАНИЯ

R

Разраб.  Петраков Наружные сети газоснабжения.

Газопровод среднего давления

Р=0,3МПа до ГРПШ.

Н. контр.

ГИП

Борзенко

Борзенко

ПЛАН ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ М1:50.

4
0
0

4
0
0

Место врезки т. "А" 
на h=1,50м от ур.п. 
Р=0,3МПа

2 304

Вход Г2

∅159х4,5 Р=0,3МПа

Г2 ∅57х3,0

ПГБ-16

Г2 Ду300 сущ.на

h=0,70м от ур.п.

Г2 Ду200

сущ.

Г2 Ду150 сущ.

h=2,20м от ур.п.

Разрез 1-1.

Г4

145/22-ИОС 6.1.1.ГЧ

230

500 600

Сущ. ограждение

h=1,60 из полосы 20х4, шаг 150мм

Выход Г2 ∅57х3,0

Р=0,3МПа

теплогенера-

торная

3 326

150
1515

1 
2
10

10
0

8
7
0

1510

ОП-57х1,30

КР-1

Газификация до участка по ремонту автосцепного оборудования 
ремонтно-комплектовочного цеха Тамбовского ВРЗ АО "ВРМ"      

по адресу: г. Тамбов пл. Мастерских, д.1

ГРПШ-13-1В-У1

Рвх=0,3 МПа

Рвых=0,2 МПа

Qмах=1250,0 м³/ч

(при Рвх=0,3 МПа)

Qтреб=16,0 м3
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Р-р М150

200 200

75 75

200 200

А - А

М6

Деталь 1

63

13
0
0

14
0
0

5
5

3
0
0

6

8

5

∅57 ∅400

деталь 1

3
0
0

Марка

позиц.
Обозначение Наименование Кол.

Масса

ед.об. кг
Примечание

1 ГОСТ 10704-91
   Труба стальная эл.сварная

прямошёвная ∅57х3,0
Газопровод

 Опора ОП-57х1,3

2 ГОСТ 10704-91
  Труба стальная эл.сварная

прямошёвная ∅57х3,0 ; L=2400 1 9,6 для бур.

3 М 150 Бетон кл. В12,5 0,171 м3

4  ГОСТ 19903-2015 -150х150х3 1 0,53 шт

5 ГОСТ ISO 4032-2014 Гайка М6 4 0,0026 шт

6  ГОСТ 11371-78 Шайба М6 4 0,0005 шт

7 ГОСТ 2590-2006 Круг ∅6; L=200 1 0,044 шт

8 ГОСТ 19903-2015 -150х150х6 1 1,05 шт

Спецификация изделий и материалов.
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Опора подвижная ОП-57х1,30

Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата

Стадия Лист Листов

П 5

ПРОЕКТНО-АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПАНИЯ

R

Разраб.  Петраков

Н. контр.

ГИП

Борзенко

Борзенко

Наружные сети газоснабжения.

Газопровод среднего давления

Р=0,3МПа до ГРПШ.

145/22-ИОС 6.1.1.КР-1

Газификация до участка по ремонту автосцепного оборудования 
ремонтно-комплектовочного цеха Тамбовского ВРЗ АО "ВРМ"      

по адресу: г. Тамбов пл. Мастерских, д.1





5
0 S

*

DD
y

5050

L*

Обозначение
Условный

проход

Dy мм

DxS*

мм
Масса ед. кг

УГ 1.00 - 00

УГ 1.00 - 01

УГ 1.00 - 02

УГ 1.00 - 03

УГ 1.00 - 04

УГ 1.00 - 05

УГ 1.00 - 06

УГ 1.00 - 07

УГ 1.00 - 08

УГ 1.00 - 09

УГ 1.00 - 10

25

32

40

50

65

80

100

150

200

250

300

57х3.5

76х3.5

76х3.5

89х3.5

114х4

159х5

219х6

273х6

325х6

377х6

426х6

2.40

2.80

2.82

3.30

5.60

10.00

20.50

26.30

26.30

32.20

32.80

1. L* - размер уточнить при проектировании.

2. Масса дана без учета бетона.

3. Зазор между газопроводом Dy > 100мм и футляры заполнять на всю толщину стены.

Газопровод

2

1

Кол.уч

Стадия

ПодписьЛист Дата№ док

8

Изм.

П

Лист Листов

ПРОЕКТНО-АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПАНИЯ

R

Разраб.  Петраков

ГИП

Н. контр.
Прокладка газопровода в футляре

через стену.
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Наружные сети газоснабжения.

Газопровод среднего давления

Р=0,3МПа до ГРПШ.

145/22-ИОС 6.1.1.Г2

18

Борзенко

Борзенко

Газификация до участка по ремонту автосцепного оборудования 
ремонтно-комплектовочного цеха Тамбовского ВРЗ АО "ВРМ"      

по адресу: г. Тамбов пл. Мастерских, д.1
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Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка оборудования.

Обозначение документа, номер

опросного листа

  Код оборудования,

изделия, материала
Завод изготовитель

Единица

измерения
Количество

Масса

единицы,кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Надземная прокладка

1    Кран шаровой стальной фланцевый Ду50, Ру4,0МПа АЛСО КШ.Ф. 050.40-01 шт 1 6,0

2    Фланец плоский приварной с прокладками и крепежом Ду50, Ру0,6 МПа. 1-50-6 шт 2

3    Соединение неразъёмное изолирующее приварное ИС-57(Ду50) Р=1,6МПа ТУ 4859-002-03260747-97 шт 1 3,7

4    Труба стальная электросварная прямошовная ∅ 57х3,0 ГОСТ 10704-91 м 6,0 4,0

5    Отвод стальной крутоизогнутый 90°  ∅57х3,0 ГОСТ 17375-2001 шт 4 1,2

6    Установка опоры ОП-57х1,3 ( стойка ∅57х3,0 h=2,40м) Лист КР-1 шт 1

7    Газопровод ∅57х3,0 в футляре ∅89х3,5 L=0,1м с.5.905-25.05 УГ 8.00-05  лист Г-1 шт 1

8    Крепление газопровода к стене Ду50 с.5.905-18.05 в.1 УКГ 7.00 СБ лист Г-2 шт 1

9     Масляная окраска газопровода ПФ-115 желтая (2 слоя) ГОСТ 6465-76 м² 1,4

10    Грунтовка газопровода ГФ-021 (2 слоя) ГОСТ 25129-82 м² 1,4

Формат А3

Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата

Стадия Лист Листов

П 9

ПРОЕКТНО-АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПАНИЯ

R

Разраб.  Петраков

Н. контр.

ГИП

Борзенко

Борзенко

 Спецификация оборудования.

Наружные сети газоснабжения.

Газопровод среднего давления

Р=0,3МПа до ГРПШ.
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Газификация до участка по ремонту автосцепного оборудования 
ремонтно-комплектовочного цеха Тамбовского ВРЗ АО "ВРМ"      

по адресу: г. Тамбов пл. Мастерских, д.1
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